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ПРОСТОТА – 
РАЗРАБОТКА HÄFELE
Новейшее поколение нашей соединительной фур-
нитуры и традиционный, давно зарекомендовав-
ший себя широчайший крепежный ассортимент 
от Häfele – поистине незаменимые «невидимые ге-
рои». Благодаря им сборка мебели становится 
максимально быстрой и удобной. С самым широ-
ким в мире выбором решений для крепежа, мы яв-
ляемся надежным инновационным партнером 
для всех производителей мебели.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТЯЖЕК И ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЕЙ 

•     низкое
••   среднее 
•••  высокое

Корпусная стяжка Стяжка для полкодержателей 

Minifix® 15 Maxifix 35 Rafix 20
Ixconnect  
K 32/20

Ixconnect  
SC 8/25

Ixconnect  
SC 8/60

Tofix Ixconnect RV Rafix Tab 20
Ixconnect  

Tab 15, Tab 18
Ixconnect  
Tab 15 T

Область применения 

Шкафы для спален √ √ √ √ √ √

Полки и брусковая мебель √ √ √ √ √

Мебель для гардеробов √ √ √ √ √ √

Малогабаритная мебель √ √ √ √ √ √ √

Мебель для самостоятельной сборки √ √ √ √ √ √ √

Кровати √

Классы нагрузки 

Угловая прочность … …. … …. .. … .. …. . …

Значение сопротивления выдергиванию … …. … … .. … .. …. . ..

Для толщины детали 

с (мм) 12 19 16 16 15 15 19 12 16 16 18

по (мм) 34 26 50 32

Обработка

Плоскостное отверстие √ √ √ √ √ √ √

Торцевое отверстие √ √ √ √ √

Периферийное сверление √ √ √ √

Машинная обработка √ √ √ √ √ √ √ √ √

Монтаж корпуса без инструментов √ √

Монтаж болтов без инструментов √ √

Свойства

Предварительная фиксация √ √ √ √ √

Заподлицо √ √ √ √ √ √ √

Соединение на ус √ √

Тяжеловесное соединение √ √

В распоряжении имеются двойные болты √ √ √

В распоряжении имеются заглушки √ √ √

Виды крепления

Средний щит √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Боковая стенка √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Промежуточные полки, полки стеллажей √ √ √ √ √

Детали выдвижных ящиков √ √ √

Для задней стенки √ √ √

Материалы

Цинковое литье: корпус/опорная часть √ √ √ √ √ √ √ √ √

Пластмасса:  корпус/врезная чашка √ √ √ √ √ √ √

См. страницу 7 12 16 21 22 23 25 26 17 35-36 35

•     
••  
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8 • 12, 16, 19

13 ••• 19
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18 ••• 16, 19

18 ••• 16, 19
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТЯЖЕК И ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЕЙ 

•     низкое
••   среднее 
•••  высокое

Корпусная стяжка Стяжка для полкодержателей 

Minifix® 15 Maxifix 35 Rafix 20
Ixconnect  
K 32/20

Ixconnect  
SC 8/25

Ixconnect  
SC 8/60

Tofix Ixconnect RV Rafix Tab 20
Ixconnect  

Tab 15, Tab 18
Ixconnect  
Tab 15 T

Область применения 

Шкафы для спален √ √ √ √ √ √

Полки и брусковая мебель √ √ √ √ √

Мебель для гардеробов √ √ √ √ √ √

Малогабаритная мебель √ √ √ √ √ √ √

Мебель для самостоятельной сборки √ √ √ √ √ √ √

Кровати √

Классы нагрузки 

Угловая прочность … …. … …. .. … .. …. . …

Значение сопротивления выдергиванию … …. … … .. … .. …. . ..

Для толщины детали 

с (мм) 12 19 16 16 15 15 19 12 16 16 18

по (мм) 34 26 50 32

Обработка

Плоскостное отверстие √ √ √ √ √ √ √

Торцевое отверстие √ √ √ √ √

Периферийное сверление √ √ √ √

Машинная обработка √ √ √ √ √ √ √ √ √

Монтаж корпуса без инструментов √ √

Монтаж болтов без инструментов √ √

Свойства

Предварительная фиксация √ √ √ √ √

Заподлицо √ √ √ √ √ √ √

Соединение на ус √ √

Тяжеловесное соединение √ √

В распоряжении имеются двойные болты √ √ √

В распоряжении имеются заглушки √ √ √

Виды крепления

Средний щит √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Боковая стенка √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Промежуточные полки, полки стеллажей √ √ √ √ √

Детали выдвижных ящиков √ √ √

Для задней стенки √ √ √

Материалы

Цинковое литье: корпус/опорная часть √ √ √ √ √ √ √ √ √

Пластмасса:  корпус/врезная чашка √ √ √ √ √ √ √

См. страницу 7 12 16 21 22 23 25 26 17 35-36 35
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 Minifix®,   
  

  Ixconnect R  

 Ixconnect T

 Rafix T  



 ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

 RPC S 15/25 

 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 

 3 мм и 5 мм 

 ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 

 РАСПОРНАЯ СТЯЖКА 

 SC 8/25 

 ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ РАСПОРНАЯ СТЯЖКА 

 SC 8/60 

 ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

 RPC G 13/20 

 ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 

 РАСПОРНАЯ СТЯЖКА 

 SC 8/60 

 ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

 RPC S 15/25 

 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 

 С ФИКСАЦИЕЙ 

 TAB 15 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ  
ДЛЯ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Соединительная фурнитура Ixconnect Easyiness – это оригинальное решение для тех,  

кто разрабатывает, производит и собирает мебель.

Новейшее поколение нашей соединительной фурнитуры практически невидимое, более 

функциональное и простое в использовании, чем когда-либо прежде. Эти маленькие 

«помощники» не только подчеркивают дизайн, но и оптимизируют производство. 

Благодаря им сборка мебели становится максимально быстрой и удобной. С самым 

широким в мире выбором стяжек, мы являемся надежным инновационным партнером 

для всех производителей мебели. Наше предложение основано на одном из наших 

принципов: ПРОСТОТА – РАЗРАБОТКА HÄFELE.

 ОДНОКОМПОНЕНТНАЯКОГТЕВАЯ СТЯЖКА 

 CC 8/5/30 

 ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

 RPC D 5/24 

 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА 

 3 мм и 5 мм 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT
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ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОНТАЖ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT
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ехника соединителейКорпусные стяжки I H  M Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Корпус стя ки H fele f

ехника соединителейКорпусные стяжкиH  M Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ f  12 c защитным буртиком

→ f  12 без защитного буртика

→ аглу ки, для f  12 без защитного буртика

→ С буртиком, на иная с толщины детали 12 мм

 защитным буртиком

ез защитного буртика

> Материал: инковое литье
> е е 15 мм
> тверстие для болта: Диаметр 5, 7 или 8 мм, в зависимости от выбранного штока
> Размер сверления : Расстояние от середины корпуса стяжки M  до передней кромки плиты (24 или 34 мм), 

в зависимости от выбранного штока
> Для всех соединительных болтов в системе M

Упаковка: 100, 1000 или 160000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 500 или 5000 шт.

Упаковка: 100 шт.

ля толщины 
детали

лубина 
сверления D

Размер ривод ез 
покрытия

Никелиро
-ванная

вета 
никеля

мм мм мм
Начиная с 12 9,5 0,2 6 Крестовый шлиц 2 или 

плоский наконечник
262.18.020 262.18.620 262.18.720

ля толщины 
детали

лубина 
сверления D

Размер ривод ез 
покрытия

Никелиро-
ванная

вета 
никеля

мм мм мм
Начиная с 12 9,5 0,2 6 Крестовый шлиц 2 или 

плоский наконечник
262.17.020 262.17.620 262.17.720

атериал Кори невая елы
Пластмасса 262.24.109 262.24.709

ля толщины 
детали

лубина 
сверления D

Размер ривод ез 
покрытия

Никели-
рованны

ерны

мм мм мм

Начиная с 12 9,5 0,2 6 Крестовый шлиц 2 или 
плоский шлиц

– 262.25.570 –

Начиная с 16 12,5 0,5 8 Крестовый шлиц 2, 
плоский шлиц или 
внутренний 
шестигранник 4

262.25.033 262.25.533 262.25.353
Начиная с 19 14,5 0,5 9,5 262.25.035 262.25.535 –
Начиная с 23 16,5 0,5 11,5 – 262.25.536 –
Начиная с 29 19,5 0,5 14,5 262.25.038 262.25.538 –
Начиная с 34 22,5 0,5 17,0 262.25.081 262.25.581 –

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.Новые изделия и системы:

ff19_int_ru_03_009.fm  Page 9  Thursday, August 15, 2019  3:43 PM

Корпусные стяжки I
H fele f

D
G

H
-M

-IN
T 

20
20

, H
D

E-
ru

, 0
5/

19
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

g
3

ех
ни

ка
 с

ое
ди

ни
те

ле
й

ехника соединителейКорпусные стяжки I H  M Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ f  15 без защитного буртика

→ аглу ки, для f  15 без защитного буртика, для толщины детали 12 и 13 мм

→ аглу ки, для f  15 без защитного буртика, на иная с толщины детали 15 мм

ехника соединителейКорпусные стяжкиM –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ f  15 Корпус стя ки, поликарбонат C

> бласть применения: олько для привода с крестовым шлицом 2 или плоским наконечником

Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближа тся к стандартному цвету. По производственным причинам 
нельзя искл чить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 500 или 5000 шт.

> бласть применения: олько для привода с внутренним шестигранником 4

Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближа тся к стандартному цвету. По производственным причинам 
нельзя искл чить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 500 или 5000 шт.

Упаковка: 5000 шт.

ля 
толщины 
детали

лубина 
сверле-
ния D

Размер ривод Упаков-
ка

ез 
покрытия

Никели-
рованная

вета 
никеля

ерны

мм мм мм т.

Начиная с 12 9,5 0,2 6 Крестовый 
шлиц 2 
или 
плоский 
наконечник

100 или 
1000

262.26.070 262.26.570 – –

Начиная с 13 11,0 0,2 6,5 100 или 
2000

262.26.031 262.26.531 262.26.131 –

Начиная с 15 12,0 0,5 7,5 Крестовый 
шлиц 2, 
плоский 
шлиц или 
внутренний 
шестигранн
ик 4

100, 
2000 
или 
160000

262.26.032 262.26.532 262.26.132 262.26.352
Начиная с 16 12,5 0,5 8 262.26.033 262.26.533 262.26.133 262.26.353
Начиная с 18 13,5 0,5 9 262.26.034 262.26.534 262.26.134 262.26.354
Начиная с 19 14,0 0,5 9,5 262.26.035 262.26.535 262.26.135 262.26.355
Начиная с 22 16,0 0,5 11 100 или 

1000
262.26.263 262.26.566 – –

Начиная с 23 16,5 0,5 11,5 262.26.036 262.26.536 – 262.26.356
Начиная с 26 18,0 0,5 13 262.26.037 262.26.537 – –
Начиная с 29 19,5 0,5 14,5 262.26.038 262.26.538 – 262.26.358

атериал Кори не-
в , 

A  00

Светло-
серая,

A  035

вет 
сосны

ерны ,

A  005

елы ,

A  010
Пластмасса 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

атериал Кори не-
в , 

A  00

емно-
серы , 

A  03

вета 
сосны

ерны ,

A  005

елы , 

A  010

Светло-
сер , 

A  035
Пластмасса 262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

ля толщины 
детали
мм

лубина 
сверления D
мм

Размер 

мм

ривод вета 
серебра

Начиная с 16 12,5 8 Плоский наконечник или крестовый 
шлиц 

262.16.941

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.10 Новые изделия и системы:
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MINIFIX® 
КОРПУС СТЯЖКИ
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ехника соединителейКорпусные стяжки I H  M Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ f  15 без защитного буртика

→ аглу ки, для f  15 без защитного буртика, для толщины детали 12 и 13 мм

→ аглу ки, для f  15 без защитного буртика, на иная с толщины детали 15 мм

ехника соединителейКорпусные стяжкиM –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ f  15 Корпус стя ки, поликарбонат C

> бласть применения: олько для привода с крестовым шлицом 2 или плоским наконечником

Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближа тся к стандартному цвету. По производственным причинам 
нельзя искл чить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 500 или 5000 шт.

> бласть применения: олько для привода с внутренним шестигранником 4

Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближа тся к стандартному цвету. По производственным причинам 
нельзя искл чить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 500 или 5000 шт.

Упаковка: 5000 шт.

ля 
толщины 
детали

лубина 
сверле-
ния D

Размер ривод Упаков-
ка

ез 
покрытия

Никели-
рованная

вета 
никеля

ерны

мм мм мм т.

Начиная с 12 9,5 0,2 6 Крестовый 
шлиц 2 
или 
плоский 
наконечник

100 или 
1000

262.26.070 262.26.570 – –

Начиная с 13 11,0 0,2 6,5 100 или 
2000

262.26.031 262.26.531 262.26.131 –

Начиная с 15 12,0 0,5 7,5 Крестовый 
шлиц 2, 
плоский 
шлиц или 
внутренний 
шестигранн
ик 4

100, 
2000 
или 
160000

262.26.032 262.26.532 262.26.132 262.26.352
Начиная с 16 12,5 0,5 8 262.26.033 262.26.533 262.26.133 262.26.353
Начиная с 18 13,5 0,5 9 262.26.034 262.26.534 262.26.134 262.26.354
Начиная с 19 14,0 0,5 9,5 262.26.035 262.26.535 262.26.135 262.26.355
Начиная с 22 16,0 0,5 11 100 или 

1000
262.26.263 262.26.566 – –

Начиная с 23 16,5 0,5 11,5 262.26.036 262.26.536 – 262.26.356
Начиная с 26 18,0 0,5 13 262.26.037 262.26.537 – –
Начиная с 29 19,5 0,5 14,5 262.26.038 262.26.538 – 262.26.358

атериал Кори не-
в , 

A  00

Светло-
серая,

A  035

вет 
сосны

ерны ,

A  005

елы ,

A  010
Пластмасса 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

атериал Кори не-
в , 

A  00

емно-
серы , 

A  03

вета 
сосны

ерны ,

A  005

елы , 

A  010

Светло-
сер , 

A  035
Пластмасса 262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

ля толщины 
детали
мм

лубина 
сверления D
мм

Размер 

мм

ривод вета 
серебра

Начиная с 16 12,5 8 Плоский наконечник или крестовый 
шлиц 

262.16.941

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.10 Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

Häfele Minifix® C100 Распорный болт

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Описание: Распорная муфта

Длина распорной части, L Глубина сверления, B  Артикул
мм мм
11.5 24 262.09.213

34 262.09.313

Для всех производителей мебели.
Шток для использования совместно с эксцентриком Minifix®

Особенности:
> Простая установка, без применения инструмента;
> Отсутствуют повреждения кромки при установке и 
   демонтаже штока

→ Для отверстий Ø10мм

Корпусные стяжки Ixconnect 
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Техника соединителейКорпусная стяжка IxconnectHäfele Minifix®–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительные болты S200
→ Для отверстий диаметром 5 мм, со специальной резьбой

С диаметром головки болта 6,5 мм

→ С резьбой M6

С диаметром головки болта 6,5 мм

Распорные и вклеиваемые муфты M6

Упаковка: 2000 шт.

Упаковка: 2000 или 160000 шт.

Распорная муфта Лента из распорных муфт

Вклеиваемая муфта   Лента из вклеиваемых муфт

Вспомогательные приспособления Minifix® ►FF 3.20

Информация ►FF 3.8

> Материал: Сталь, хвостовик: Пластмасса
> Резьба: Специальная резьба
> Привод: Крестообразный шлиц PZ 2

Длина резьбы L

мм

Размер 
сверления B
мм

Без 
покрытия

Оцинко-
ванная

8,5 24 262.27.680 262.27.689
34 – 262.28.689

11 24 262.27.670 262.27.679
34 262.28.670 262.28.679

> Материал: Сталь, стержень: Пластмасса
> Резьба: M6
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Длина резьбы L

мм

Размер 
сверления B
мм

Без 
покрытия

Оцинкова
нная

7,5 34 262.28.690 262.28.699

Для 
отверстия
диаметром мм

Материал Длина L
мм

Исполнение Упаковка
шт.

Артикул 

Распорные муфты M6
8 Латунь 9 Без 

акриловых 
шариков

100 или 
2500

039.00.267

12 С 
акриловыми 
шариками

100 или 
2000

039.00.061

10 Латунь 13 – 1000 или 039.00.360
Муфтовая лента M6
10 Полиамид 13 – 108 или 

5400
039.35.064

Вклеиваемые муфты M6
8 Полиамид 11 – 100 или 

1000
039.33.462

10 Полиамид 9 – 100 или 
1000

039.33.364

11 – 100 или 
1000

039.33.266

13 – 100 или 
1000

039.33.060

FF 3.12 Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

Корпусные стяжки Ixconnect 
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Техника соединителейКорпусная стяжка IxconnectHäfele Minifix®–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Распорный болт Häfele Minifix C100

Функция
При затягивании стяжки двойной конус в болте распирает втулку 
и вдавливает витки резьбы в древесину. Чем сильнее действуют 
усилия затяжки, тем прочнее становится соединение.

Указание
При высоких требованиях к значениям сопротивления 
выдергиванию требуются испытания на объекте, 
обусловленные разнообразными плитами, породами 
древесины, конструкциями и допусками.

→ Для отверстий диаметром 5 мм

→ Для отверстий диаметром 8 мм

→ Для отверстий диаметром 10 мм

> Область применения: Для одностороннего крепления
> Материал: Болт: Цинковое литье, 

распорная муфта: Пластмасса
> Монтаж: Без инструмента

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Резьба: Распорная муфта

Длина резьбы L
мм

Размер сверления B
мм

Артикул 

11,8 34 262.09.320

Упаковка: 100, 2000 или 160000 шт.

> Описание Распорная муфта

Для толщины 
детали
мм

Длина резьбы L

мм

Размер 
сверления B
мм

Артикул 

Начиная с 15 11,5 24 262.09.202
34 262.09.302

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Резьба: Распорная муфта

Длина резьбы L
мм

Размер сверления B
мм

Артикул 

11,5 24 262.09.211
34 262.09.311

Вспомогательные приспособления Minifix® ►FF 3.20

Система Minifix ►FF 3.8

FF 3.11

Распорные болты С100
Для промышленности и ремесленных производств.
В системе стяжек Minifix® это универсально 
используемый соединительный болт с особыми 
преимуществами:
> Очень удобен в монтаже, так как для монтажа не

нужны инструменты
> Благодаря двойному конусу достигаются особенно

хорошие значения сопротивления выдергиванию

Новые изделия и системы:
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Техника соединителейКорпусная стяжка IxconnectHäfele Minifix®–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Распорный шток Häfele Minifix C100

Функция
При затягивании стяжки двойной конус в болте распирает втулку 
и вдавливает витки резьбы в древесину. Чем сильнее действуют 
усилия затяжки, тем прочнее становится соединение.

Указание
При высоких требованиях к значениям сопротивления 
выдергиванию требуются испытания на объекте, 
обусловленные разнообразными плитами, породами 
древесины, конструкциями и допусками.

→ Для отверстий диаметром 5 мм

→ Для отверстий диаметром 8 мм

→ Для отверстий диаметром 10 мм

> Область применения: Для одностороннего крепления
> Материал: Болт: Цинковое литье, 

распорная муфта: Пластмасса
> Монтаж: Без инструмента

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Резьба: Распорная муфта

Длина резьбы L
мм

Размер сверления B
мм

Артикул 

11,8 34 262.09.320

Упаковка: 100, 2000 или 160000 шт.

> Описание Распорная муфта

Для толщины 
детали
мм

Длина резьбы L

мм

Размер 
сверления B
мм

Артикул 

Начиная с 15 11,5 24 262.09.202
34 262.09.302

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Резьба: Распорная муфта

Длина резьбы L
мм

Размер сверления B
мм

Артикул 

11,5 24 262.09.211
34 262.09.311

Вспомогательные приспособления Minifix® ►FF 3.20

Система Minifix ►FF 3.8

FF 3.11

Распорные болты С100
Для промышленности и ремесленных производств.
В системе стяжек Minifix® это универсально 
используемый соединительный болт с особыми 
преимуществами:
> Очень удобен в монтаже, так как для монтажа не

нужны инструменты
> Благодаря двойному конусу достигаются особенно

хорошие значения сопротивления выдергиванию

Новые изделия и системы:

ff19_int_ru_03_011.fm  Page 11  Thursday, August 15, 2019  1:35 PM

Häfele Minifix® C100 Распорный болт

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Описание: Распорная муфта

Длина распорной части, L Глубина сверления, B  Артикул
мм мм
11.5 24 262.09.213

34 262.09.313

Для всех производителей мебели.
Шток для использования совместно с эксцентриком Minifix®

Особенности:
> Простая установка, без применения инструмента;
> Отсутствуют повреждения кромки при установке и 
   демонтаже штока

→ Для отверстий Ø10мм

MINIFIX® 
БОЛТЫ / МУФТЫ
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ехника соединителейКорпусные стяжки I H  M –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительные болты H fele f  100
→ ля отверсти  диаметром 3 мм, со специально  резьбо

ля отверсти  диаметром  мм

Распорные му ты в виде му тово  ленты

→ ля отверсти  диаметром 5 мм
С диаметром головки болта 5 мм с диаметром головки болта 5 мм

С диаметром головки болта  мм

Упаковка: 100, 1000 или 5000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Указание
Подходит для толщины детали 12 мм, так как диаметр отверстия 
для болта составляет только 5 мм.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Информация FF 3.8

Приспособления для обработки M FF 3.2

> Материал: Сталь
> Резьба: Специальная резьба
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский 

наконечник
> тверстие для болта: 8 мм

лина резьбы 

мм

Размер 
сверления B
мм

Упаковка
т.

цинко-
ванная

10,5 24 1000 262.27.911
12 24 100 или 1000 262.27.912

34 100 или 1000 262.28.919

ля диаметра 
отверстия

атериал лина ртикул 

мм мм
5 Полиамид 12 042.98.051

L
> Материал: Сталь
> Резьба: Специальная резьба
> Привод: Плоский наконечник
> тверстие для болта: 5 мм

лина резьбы Размер сверления B ез 
покрытия

мм мм
12,0 34 262.28.188

> Материал: Сталь
> Резьба: Специальная резьба
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский 

наконечник
> тверстие для болта: 8 мм

лина резьбы 

мм

Размер 
сверления B
мм

ез 
покрытия

цинкова
нны

8 24 262.27.020 262.27.920
34 262.28.020 262.28.920

11 24 262.27.029 262.27.921
34 262.28.026 262.28.928

15 24 262.27.234 262.27.832
34 262.28.231 262.28.839

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.1 Новые изделия и системы:
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→ С резьбо  
С диаметром головки болта  мм

Распорные и вклеиваемые му ты 

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Распорная муфта ента из распорных муфт

клеивамая муфта ента из вклеиваемых муфт

Информация FF 3.8

Приспособления для обработки M FF 3.2

> Материал: Сталь
> Резьба: M6
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский наконечник
> тверстие для болта: 8 мм

лина резьбы Размер сверления B ез 
покрытия

цинко-
ваннаямм мм

7,5 24 262.27.047 262.27.949
34 262.28.044 262.28.946

лина резьбы Размер сверления B цинко-
ва аямм мм

12 24 262.27.941
34 262.28.941

ля 
диаметра 
отверстия 
мм

атериал лина

мм

сполнение Упаковка
т.

ртикул 

Распорные му ты 
8 атунь 9 ез 

акриловых 
шариков

100 или 
2500

039.00.267

12 С 
акриловыми 
шариками

100 или 
2000

039.00.061

у товая лента 
10 Полиамид 13 – 108 или 

5400
039.35.064

клеиваемые му ты 
8 Полиамид 11 – 100 или 

1000
039.33.462

10 Полиамид 9 – 100 или 
1000

039.33.364

11 – 100 или 
1000

039.33.266

13 – 100 или 
1000

039.33.060

FF 3.1 Новые изделия и системы:

ff19_int_ru_03_01 .fm  Page 1   Thursday, August 15, 2019  3:44 PM
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MINIFIX® 
БОЛТЫ / МУФТЫ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

MAXIFIX 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОНТАЖ, КОРПУС СТЯЖКИ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

MAXIFIX
БОЛТЫ / МУФТЫ

  Häfele Maxifix S35
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

MAXIFIX
БОЛТЫ / МУФТЫ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

RAFIX
ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОНТАЖ, КОРПУС СТЯЖКИ 
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

RAFIX
КОРПУС СТЯЖКИ RAFIX 20

 Rafix 20  я а в  

.

>  ,  
>  PZ2

я а а в я D а
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+ ,2 ,5

 я
+ ,2 8 –
+ ,2 ,5 . 5

 Rafix 20 я  а а а а
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

RAFIX
КОРПУС СТЯЖКИ RAFIX TAB 20

Корпусные стяжки Ixconnect
Häfele Rafix
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→ Rafix 20 для монтажа заподлицо пластмасса, с крепежным элементом и потайным обрезом

Указание 
Сверло с зенкерной режущей кромкой, артикул № 001.24.327 (для детали толщиной 19 мм).
Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных RAL цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближаются к стандартному цвету. По производственным причинам нельзя 
исключить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Rafix Tab 20 со скользящей заглушкой ►FF 3.66

92.3 FF►котШ

Сверло с зенкерной режущей кромкой ►FF 3.32

> Материал: Пластмасса, крепежный элемент из цинкового литья
> Исполнение: С потайным обрезом для монтажа заподлицо
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали
мм

Глубина 
сверления D
мм

Размер 
А
мм

Бежевый,
RAL 1015

Коричневый,
RAL 8014

Черный,
RAL 9004

Белый,
RAL 9003

Без утолщения
16 12,7+0,2 8,0 – 263.50.103 – 263.50.703
19 14,2+0,2 9,5 263.50.405 263.50.105 263.50.305 263.50.705

FF 3.28 Новые изделия и системы:

→ Rafix Tab 20, пластмасса, без крепежного элемента

Указание
При высоких деталях необходимы дополнительные стяжки Rafix, чтобы предотвратить 
"выпячивание".
Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных RAL цветовых тонах, которые в максимально 
возможной степени приближаются к стандартному цвету. По производственным причинам нельзя 
исключить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Область применения: Стяжка для полкодержателей
> Материал: Пластмасса
> Без крепежного элемента

Для 
толщины 
детали
мм

Глубина 
сверления 
D
мм

Размер 
А
мм

Бежевый,
RAL 1015

Коричне-
вый,
RAL 8014

Черный,
RAL 9004

Белый,
RAL 9003

Белый 
алюминий,
RAL 9006

С утолщением
16 12,7 8 263.09.437 263.09.133 263.09.339 263.09.731 263.09.230

Для монтажа без инструментов Rafix Tab 20:
> Простое насаживание корпуса на болт
> Крепкое затягивание болта за счет конуса
> Отсутствие "гуляния" полки за счет встроенного 

фиксирующего носика
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

RAFIX
БОЛТЫ / МУФТЫ

Connector TechnologyIxconnect Cabinet and Shelf ConnectorsHäfele Rafix –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.а
Ø  
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Корпусные и полочные стяжки I H  Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.H fele af  20 корпус стя ки с цап о  

→ af  20 с цап о , цинковое литье, с крепе ным лементом

→ af  20 с цап о , пластмасса, с крепе ным лементом

ехника соединителейкорпусные и полочные стяжки I Система  20–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.H fele af  20 ток 
→ ля отверсти  диаметром 5 мм, со специально  резьбо , сталь

 → ля отверсти  диаметром 5 мм, со специально  резьбо , цинковое литье

Упаковка: 100 или 500 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.
Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых тонах, которые в максимально возможной степени приближа тся к 
стандартному цвету. По производственным причинам нельзя искл чить минимальные отклонения от цветового тона.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Сверлильные кондукторы  , сверлильная вставка FF 3.3

> Материал: инковое литье, крепежный лемент из цинкового литья
> Привод: Крестовый шлиц 2

ля толщины детали лубина сверления D Размер Никелированны
мм мм мм
С утолщением
16 12,7 0,2 8,0 263.17.703
19 14,2 0,2 9,5 263.17.705

ез утолщения
16 12,7 0,2 8,0 263.13.703
19 14,2 0,2 9,5 263.13.705

> Материал: Пластмасса, крепежный лемент из цинкового литья
> Привод: Крестовый шлиц 2

ля 
толщины 
детали

лубина 
сверления 
D

Размер е евы , 
A  1015

Кори не-
вая, 

A  01

ерны , 
A  00

елы , 
A  003

мм мм мм
С утолщением
19 14,2 0,2 9,5 – – – 263.16.705

ез утолщения
16 12,7 0,2 8,0 – – – 263.12.703
19 14,2 0,2 9,5 263.12.405 263.12.105 263.12.305 263.12.705

> бласть применения: Подходит также для твердой древесины
> Привод: Крестовый шлиц 2
> арактеристика: еликолепный привод обеспечивает надежное 

удержание отвертки 2 в головке болта, особенно 
острая резьба

лина резьбы атериал цинкованная
мм
12 Сталь 263.20.981

> Привод: Крестовый шлиц 2
> арактеристика: еликолепный привод обеспечивает надежное 

удержание отвертки 2 в головке болта

лина резьбы атериал ез покрытия
мм
7,5 инковое литье 263.20.131

FF 3.2Новые изделия и системы:

ff19_int_ru_03_029.fm  Page 29  Thursday, August 15, 2019  3:41 PM

Häfele Rafix S20 

→ я в а 3 , а

а ая а в а в  в   

→ я в а 5 , а

→ 

а в ва  

>
> 2

.

.

.

а L -
ва ая
263.2

я в я а а L а а  

5

а L а в а
.

я -
ва ая

263.2 2
263.2 2

а L -
ва ая
263.2
263.2

я в я 
а

а а а
L

а в а
.

 

а
Б 5 3

3

вая а
– 3

ва   
– 3
– 3
– 3

3 – 3

18

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

RAFIX
БОЛТЫ / МУФТЫ
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→  резьба 4

Распорные и вклеиваемые му ты 4 

Резьбовая втулка

Концевой винт

Концевая резьбовая втулка

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Распорная муфта

клеивамая муфта

Указание
Отверстие q 10 мм сверху вспомогательное, в случае если 
стяжка крепится сверху.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Монтаж

Указание
Отверстие q 10 мм сверху вспомогательное, в случае если 
стяжка крепится сверху.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Монтаж

Упаковка: 1 или 2000 шт.

лина резьбы  
мм

ез 
покрытия

Оцинко-
ванная

7,5 263.21.111 263.21.817

ля ер ия 
иа е р

мм

Материал лина 

мм

Упаковка

т.

ртикул 

Распорные му ты 4
5 атунь 8 100, 1000 

или 3000
051.45.004

клеиваемые му ты 4
8 Полиамид 8 100 или 

1000
039.33.140

10 100, 1000 
или 5000

039.33.042

10 Полиамид 10 100 или 
1000

039.33.239

13 100 или 
1000

039.33.033

> Область применения: Для двойного крепления

ля ер ия 
 иа е р
мм

лина 

мм

ез покрытия Оцинко-
ванный

5 15 267.00.011 267.00.911
18 267.00.012 267.00.912
22 267.00.013 267.00.913
25 – 267.00.914
30 – 267.00.916Двойной упор

> Область
применения:

Может использоваться с втулкой в 
качестве концевого колпачкового болта

лина  
мм

Никели-
рованная

8 020.92.711
10 020.92.720

Концевой упор

> Материал: Сталь

ля диаметра отверстия
мм

лина 
мм

Никели-
рованная

5 15 267.01.711

FF 3.31Новые изделия и системы:

ff19_int_ru_03_031.fm  Page 31  Thursday, August 15, 2019  3:41 PM
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RAFIX
БОЛТЫ / МУФТЫ
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Техника соединителейКорпусные и полочные стяжки IxconnectHäfele RafixПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Rafix двойной болт 
→ Двухсекционный, универсальный

→ С упругим стопорным кольцом

Указание
Отверстие q 10 мм сверху вспомогательное, в случае 
если стяжка затягивается сверху.

Монтаж

Упаковка: 100 шт.

Указание
Отверстие q 10 мм сверху вспомогательное, в случае 
если стяжка затягивается сверху.

Монтаж

Упаковка: 100 или 500 шт.

> Область применения: Для двойного крепления
> Привод: Крестовый шлиц PZ2 и плоский 

наконечник
> Монтаж: 2-секционный, для свинчивания и

последующего затягивания через
корпус

> Отверстие для болта: 5 мм
> Материал: Сталь

Двойное крепление

Толщина стенки W
мм

Без 
покрытия

Оцинко-
ванная

16–22 263.24.041 263.24.943

> Область применения: Для двойного упора / средняя часть
> Отверстие для болта: 8 мм
> Материал: Сталь

Двойное крепление

Толщина стенки W
мм

Оцинко-
ванная

19 263.24.934

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.32 Новые изделия и системы:
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Техника соединителейКорпусные стяжки IxconnectПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Häfele Ixconnect K 32/20 корпусная стяжка

→ С резьбовым отверстием

→ С шкантовым шипом

С резьбовым отверстием С шкантовым шипом
Размер X = Толщина детали + 4 мм Размер X = Толщина детали + 4 мм

> Область 
применения:

Для соединений с высокой угловой 
стабильностью, 
для больших и высоких корпусов, например, 
платяных шкафов

> Исполнение: С крепежным отверстием или шкантовым 
шипом

> Монтаж: Для запрессовки или завинчивания, 
возможна механическая обработка, 
блокировка уже во время установки и, 
таким образом, упрощение процесса монтажа 
(возможен монтаж одним человеком).

Монтаж

Вставить Защелкнуть в 
фиксаторе

И зажать

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм
> Монтаж: Путем запрессовки и 

привинчивания
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.738

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм, шкантовый шип 

8 мм
> Монтаж: Для запрессовки
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.729

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.35Новые изделия и системы:
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Корпусные стяжки Ixconnect
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Техника соединителейКорпусные стяжки IxconnectПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Häfele Ixconnect K 32/20 корпусная стяжка

→ С резьбовым отверстием

→ С шкантовым шипом

С резьбовым отверстием С шкантовым шипом
Размер X = Толщина детали + 4 мм Размер X = Толщина детали + 4 мм

> Область 
применения:

Для соединений с высокой угловой 
стабильностью, 
для больших и высоких корпусов, например, 
платяных шкафов

> Исполнение: С крепежным отверстием или шкантовым 
шипом

> Монтаж: Для запрессовки или завинчивания, 
возможна механическая обработка, 
блокировка уже во время установки и, 
таким образом, упрощение процесса монтажа 
(возможен монтаж одним человеком).

Монтаж

Вставить Защелкнуть в 
фиксаторе

И зажать

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм
> Монтаж: Путем запрессовки и 

привинчивания
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.738

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм, шкантовый шип 

8 мм
> Монтаж: Для запрессовки
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.729

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.35Новые изделия и системы:
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Корпусные стяжки Ixconnect
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Техника соединителейКорпусные стяжки IxconnectПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Häfele Ixconnect K 32/20 корпусная стяжка

→ С резьбовым отверстием

→ С шкантовым шипом

С резьбовым отверстием С шкантовым шипом
Размер X = Толщина детали + 4 мм Размер X = Толщина детали + 4 мм

> Область 
применения:

Для соединений с высокой угловой 
стабильностью, 
для больших и высоких корпусов, например, 
платяных шкафов

> Исполнение: С крепежным отверстием или шкантовым 
шипом

> Монтаж: Для запрессовки или завинчивания, 
возможна механическая обработка, 
блокировка уже во время установки и, 
таким образом, упрощение процесса монтажа 
(возможен монтаж одним человеком).

Монтаж

Вставить Защелкнуть в 
фиксаторе

И зажать

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм
> Монтаж: Путем запрессовки и 

привинчивания
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.738

Содержит
1 натяжная часть с эксцентриком 
1 стопорная часть

Упаковка: 10 или 250 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Диаметр: Чашка 20 мм, шкантовый шип 

8 мм
> Монтаж: Для запрессовки
> Привод: Крестовый шлиц PZ2

Для толщины 
детали

Глубина 
сверления

Никели-
рованная

мм мм
Начиная с 16 10+0,5 263.00.729

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.35Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

IXCONNECT SC 8/25 Корпусная стяжка I
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ехника соединителейКорпусная стяжка I  –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.H fele co ec  C 25 распорные стя ки 

Упаковка: 100, 2000 или 160000 шт.

Указание
Рекомендуется применение в комбинации с деревянным 
шкантом 6 х 30
Рекомендованный размер корпуса:
> Периметр корпуса не должен превышать 3000 мм

(высота  2  ширина  2 < 3000 мм)
> лубина корпуса не более 400 мм

С ема сверления

тверстие с торцевой стороны тверстие 

монта

1. апрессовать стяжку в отверстие 2. Соединить вместе обе части
обе части стяжки синхронно

 в отверстии

3. Полность  скрытое, не демонтируемое
соединение

> бласть
применения:

Для скрытых, не демонтируемых корпусных 
соединений в малогабаритной мебели и 
выдвижных ящиках, для применения с 
древесностружечными плитами, применять 
в комбинации с деревянными шкантами

> Для толщины
детали:

Начиная с 15 мм

> Монтаж:

> Функция:

Для запрессовки в отверстие  8 мм без 
инструмента, опционально может 
использоваться с клеем

лагодаря сдавливани  обеих частей 
панели обе части стяжки синхронно 
разжима тся в отверстии, легким ударом по 
части панели стяжка фиксируется в 
конечной позиции

атериал овер ность цвет ртикул 

Пластмасса Красная / серая 262.11.111

FF 3.3

> динарная стяжка
> Может использоваться в качестве корпусной стяжки в

малогабаритной мебели
> ыстрый и простой, монтаж без инструмента
> Применение в отверстии 8 мм
> Для скрытого монтажа

Новые изделия и системы:
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  СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

  МОНТАЖ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

IXCONNECT SC 8/60 

Häfele Ixconnect SC 8/60 распорные стяжки

Указание
Сверлильный кондуктор для Häfele Ixconnect SC 8/60 
(артикул 001.25.085) заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Упаковка: 100, 2000 или 64000 шт.

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа корпусных 
соединений в древесностружечных 
плитах 

> Для толщины 
детали:

Начиная с 15 мм

> Монтаж: Для вставления в отверстие Ø 8 мм без 
инструмента, Затягивание стяжки путем 
вращения натяжного винта с внутренним 
шестигранником SW3 на 180°

Материал Поверхность/цвет Артикул 

Пластмасса/цинковое литье Красная/серая 262.11.117

> Одинарная стяжка 
> В качестве корпусной стяжки может также 

применяться для крупногабаритной мебели
> Простой и быстрый монтаж
> Для скрытого монтажа, в смонтированном состоянии 

видимым остается только отверстие 6 мм для 
фиксации стяжки

> Разъемное соединение

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

Обработка полки
Выполнить отверстие Ø 8 мм
Отверстие Ø 6 мм может выполняться сверху или снизу

Отверстие в плоскости

МОНТАЖ

1. Соединить детали стяжкой
2. Поворот на 180°: Стяжка затягивается и детали стягиваются 
вместе

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР

Сверлильный кондуктор Häfele Ixconnect SC 8/60 (артикул 
№ 001.25.085)

IXCONNECT / 23



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

IXCONNECT СC 8/5/30,  
IXCONNECT RPC D 5/24

Схема сверления

Ø

>  

>  

> 
>  

Материал Покрытие Артикул 

Материал Покрытие Артикул 

> 

Указание:

>  

 HÄFELE IXCONNECT CC 8/5/30
я а в в а вя я в

 а а
я а я в а ав ва в а
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

TOFIX СТЯЖКАКорпусная стяжка Ixconnect
Häfele Tofix

D
G

H
-M

-IN
T 

20
20

, H
D

E-
ru

, 0
5/

19
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

g

Те
хн

ик
а 

со
ед

ин
ит

ел
ей

3

Техника соединителейКорпусная стяжка IxconnectHäfele TofixПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Корпус стяжки Häfele Tofix

→ Корпус стяжки

→ Шток 
Для отверстий диаметром 5 мм

Размер A = размер
отверстий для 
сверления
Размер В = толщина
детали
Размер А = 
B – 9 + 7,5 мм

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Область 
применения:

Для корпусов с неразрезным 
верхним щитом, например, 
буфетов-сервантов. 
В смонтированном состоянии 
корпус наполовину закрыт.

> Материал: Корпус стяжки: Пластмасса, 
затягивающий элемент: Цинковое 
литье

> Для толщины 
детали:

18–26 мм

> Монтаж: Корпус путем запрессовки

Цвет Артикул 

Корпус стяжки белый 261.95.704
Корпус стяжки коричневый 261.95.104

35

26 > Исполнение: Со специальной резьбой
> Материал: Цинковое литье

Поверхность Артикул 

Без покрытия 261.95.010

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.39Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

IXCONNECT RVСтяжка для полкодержателей Ixconnect
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Корпусная стяжка Häfele Ixconnect RV с функцией защелкивания в фиксаторе

→ Верхняя часть RV/O

→ Нижняя часть RV/U-T3 
С компенсацией допусков ±1,5 мм

Размер X = толщина детали + 6,5 мм

Упаковка: 100 или 500 шт.

> Область применения: Для соединений с высокой угловой 
прочностью

> Материал: Стяжка: Цинковое литье, 
соединительный винт: Сталь

> Привод: Крестовый шлиц PZ2
> Монтаж: Для привинчивания предварительно 

смонтированным соединительным 
винтом

Поверхность Артикул 

Никелированная 262.72.701

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Артикул 

Оцинкованная 262.72.953

FF 3.40

> Предварительная фиксация мебельных деталей уже 
при первом соединении компонентов стяжки

> Простой монтаж и демонтаж благодаря 
расположению соединительного винта под углом 9° 
и предварительному защелкиванию стяжки

> Очень высокая угловая прочность
> Для больших шкафов
> Хорошо подходит также для мебели из деревянного 

массива (компенсация допуска ±1,5 мм)

Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СТЯЖКАКорпусные стяжки lxconnect
Угловая стяжка
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Техника соединителейКорпусные стяжки lxconnectУгловая стяжка–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Угловая стяжка

Размер X = 
толщина детали + 10 мм

Ширина 18 мм, Mini

Ширина 44 мм

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Область применения: Для небольших корпусов, 
для небольших нагрузок

> Материал: Пластмасса
> Исполнение: С заглушкой
> Монтаж: Для привинчивания

Ширина
мм

Бежевый Темно-
коричневый

Белый Черный Светло-
серая

Серебро 

18 262.56.404 262.56.155 262.56.708 – – 262.56.908
44 262.55.425 262.55.112 262.55.710 262.55.310 262.55.550 –

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.43Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

CONFIRMAT СТЯЖКАКорпусная стяжка
Confirmat
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Техника соединителейКорпусная стяжкаConfirmatПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Одинарная стяжка Confirmat

→ Для отверстий диаметром 4 мм, потайная головка

→ Для отверстий диаметром 5 мм, потайная головка

→ Для отверстий диаметром 5 мм, цилиндрическая головка

! Глухое отверстие с требуемым диаметром
" Сквозное отверстие с требуемым диаметром

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Указания для заказа
> Другие поверхности поставляются по запросу.

С крестовым шлицом PZ2

С внутренним шестигранником SW3, с острием

> Диаметр хвостовика: 5 мм
> Материал: Сталь

Диаметр резьбы d Длина L Оцинко-
ваннаямм мм

С крестовым шлицом PZ2 и отверстием в головке 2,5 мм
5 38 264.37.098

50 264.37.196
С внутренним шестигранником SW3, с острием
5 50 264.39.192

С крестовым шлицем PZ3

С внутренним 
шестигранником SW4

> Диаметр хвостовика: 7 мм
> Материал: Сталь

Диаметр 
резьбы d

Длина 
L

Упаковка Оцинко-
ванная

Черный

мм мм шт.

С крестовым шлицом PZ3 и отверстием в головке 3,0 мм
6,3 50 100 или 2000 264.52.190 –
7 38 100 или 1500 264.42.091 –

50 100 или 1000 264.42.190 –
70 100 или 1000 264.42.291 –

С внутренним шестигранником SW4
6,3 50 100 или 1000 264.53.190 –
7 38 100 или 1500 264.43.091 –

50 100 или 1000 264.43.600 264.43.111
60 100 или 1000 264.43.196 –
70 100 или 1000 264.43.291 264.43.211

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Диаметр хвостовика: 7 мм
> Материал: Сталь

Диаметр резьбы d Длина Оцинко-
ванная

Черный
мм мм
С внутренним шестигранником SW4
7 50 264.47.191 264.47.111

FF 3.44 Новые изделия и системы:
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CONFIRMAT ВИДИМАЯ СТЯЖКАКорпусная стяжка
Confirmat
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Техника соединителейКорпусная стяжкаConfirmatПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Заглушки для винтов с отверстием в головке, PZ2

→ Заглушки для винтов с отверстием в головке, PZ3 / SW4

Принадлежности для мастерскойПринадлежности для мастерскойСверла и принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ступнечатое сверло HS для винтов Confirmat

Упаковка: 500 или 5000 шт.

Указание
Данные о цвете по аналогии с RAL не являются обязательными 
и служат лишь для ориентации в оттенках цвета.

Упаковка: 1 шт.

Диаметр Цвет Артикул 
мм
Пластмасса, под крестовый шлиц PZ2
10 Белый 024.02.708
12 Белый, RAL 9010 045.04.705

Cветло-серый, RAL 7035 045.04.509
Cосна 045.04.009
Бежевый, RAL 1015 045.04.401
Kоричневый, RAL 8007 045.04.107
Серый, RAL 7037 045.04.527
Черный, RAL 9005 045.04.303

Диаметр Цвет Упаковка Артикул 
мм шт.
Пластмасса, под крестовый шлиц PZ2
12 Белый 100 или 1000 045.01.704

Цвета сосны 500 045.01.008
Коричневый 100 или 1000 045.01.106
Черный 100 или 1000 045.01.302

15 Белый 100 или 1000 045.01.713
Цвета сосны 5000 045.01.340
Коричневый 100 или 1000 045.01.115
Черный 100 или 1000 045.01.311

Пластмасса, под внутренний шестигранник SW4
12,5 Белый 100 или 1000 045.01.731

Цвета сосны 100 или 1000 045.01.035
Коричневый 100 или 1000 045.01.133
Черный 100 или 1000 045.01.339
Светло-серый 500 045.01.535

1-ая ступень: Заглубленное
отверстие

2-ая ступень: Сквозное
отверстие

!
"
§

Диаметр зенковки
Диаметр хвостовика 2-ой ступени
Диаметр сверла

q сверла 

1 ступени

q хвосто-
вика 
2 ступени

q це-
ковки

Подходит для одинарной 
стяжки Confirmat
Длина q 

сверла
q 
хвостовика

мм мм мм мм мм мм
4,0 5,0 8,3 38 + 50 4,0 5,0
5,0 7,0 10 38 + 50 5,0 7,0
5,0 7,0 10 70 5,0 7,0

> Область
применения:

Для сверления глухих и сквозных отверстий 
за одну рабочую операцию, особенно 
хорошо подходит для рациональной 
обработки одинарных стяжек "Confirmat"

Диаметр сверла Длина Артикул 
№мм мм

4 38 + 50 (Confirmat) 001.22.467
5 38 + 50 (Confirmat) 001.22.485

70 (Confirmat) 001.22.390

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.45Новые изделия и системы:
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ШКАНТЫ, ЛАМЕЛИ

Стяжка для задних стенок для навешивания задней стенки
→ Длина 23 мм

Упаковка: 100 или 800 шт.

6.5
23

25
.5 20
.5

10

23.5

15
5

16.5

> Возможность 
регулировки:

дополнительная юстировка через 
продольный паз

> Для диаметра 
отверстия:

8 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Никелированная 260.02.761
Без покрытия 260.02.061

→ Длина 48,5 мм

Упаковка: 400 шт.

> Для диаметра отверстия: 9 мм
> Возможна дополнительная фиксация шурупом для ДСП 

диаметром 3 мм

Материал Цвет Артикул 
№

Пластмасса Белый алюминий 260.13.240

→ Длина 44 мм

Упаковка: 100, 500 или 48000 шт.

> Возможность 
регулировки:

С возможностью дополнительной 
юстировки по горизонтали с 
помощью продольного паза

> Для диаметра отверстия: 10 мм
> Толщина задней стенки: <4,5 мм
> Возможна дополнительная фиксация шурупом для ДСП 

диаметром 3,5 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Никелированная 260.14.701

Монтаж

Филигранный и высококачественный дизайн

> Материал: Бук
> Подходит для автоматической подачи

Деревянный шкант

Диаметр Длина L Примерно Артикул 
мм мм штук в кг
5 25 Около 3200 267.82.026
6 25 Около 2150 267.82.125

30 Около 1800 267.82.130
40 Около 1325 267.82.140

8 27 Около 1140 267.82.227
30 Около 1000 267.82.230
35 Около 865 267.82.235
40 Около 760 267.82.240
45 Около 670 267.82.248
50 Около 600 267.82.250 Упаковка: 10 кг

10 30 Около 630 267.82.330
40 Около 450 267.82.340
50 Около 360 267.82.350
60 Около 325 267.82.360

12 40 Около 330 267.82.440
50 Около 260 267.82.450
60 Около 220 267.82.460

16 120 Около 65 267.82.612
155 Около 46 267.82.615

Диаметр Длина L Примерно Артикул 
мм мм штук в кг

Шканты, ламели 
Ламели
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Техника соединителейЛамели, дюбель, Угловые пружиныЛамелиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фиксирующая пластинка Lamello K 20

Техника соединителейКорпусные стяжкиЛамелиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ламели древесина

Применение
В ламельных соединениях любого вида между деревянными 
ламелями могут вставляться одна или две направляющие ламели 
К20.

Упаковка: 250 шт.

> Материал: Пластмасса
> Область 

применения:
Для фиксации и точного зажима соединяемых 
деталей

> Цвет: Бордо

Толщина Артикул 
мм
4,5 267.91.020

Упаковка: 1000 шт.

> Материал: Бук
> Толщина: 4 мм

Размер Для 
глубины 
паза

Длина L Ширина В Артикул 

мм мм мм
0 8 47 15 267.90.000
10 10 53 19 267.90.010
20 12 56 23 267.90.020

FF 3.50 Новые изделия и системы:
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СТЯЖКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Стяжка для навешивания задней стенки
→ Длина 23 мм

Упаковка: 100 или 800 шт.

6.5
23

25
.5 20
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10

23.5

15
5

16.5

> Возможность 
регулировки:

дополнительная юстировка через 
продольный паз

> Для диаметра 
отверстия:

8 мм

Материал Поверхность Артикул 

Цинковое литье Никелированная 260.02.761
Без покрытия 260.02.061

→ Длина 48,5 мм

Упаковка: 400 шт.

> Для диаметра отверстия: 9 мм
> Возможна дополнительная фиксация шурупом для ДСП 

диаметром 3 мм

Материал Цвет Артикул 

Пластмасса Белый алюминий 260.13.240

→ Длина 44 мм

Упаковка: 100, 500 или 48000 шт.

> Возможность 
регулировки:

С возможностью дополнительной 
юстировки по горизонтали с 
помощью продольного паза

> Для диаметра отверстия: 10 мм
> Толщина задней стенки: <4,5 мм
> Возможна дополнительная фиксация шурупом для ДСП 

диаметром 3,5 мм

Материал Поверхность Артикул 

Цинковое литье Никелированная 260.14.701

Монтаж

Филигранный и высококачественный дизайн

IXCONNECT / 31



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

СТЯЖКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИСтяжка для задних стенок Ixconnect
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Техника соединителейСтяжка для задних стенок IxconnectПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Стяжка для привинчивания задней стенки

Техника соединителейСтяжка для задних стенок Ixconnect–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скоба для задней стенки

Техника соединителейдержатель задней стенки 100–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель задней стенки

Упаковка: 100 или 500 шт.

Монтаж

Черный Белый

> Возможна дополнительная фиксация шурупом для ДСП
диаметром 3,5 мм

Материал Цвет Артикул 

Пластмасса Белый 260.13.721

> Область
применения:

Для соединения двух задних стенок со 
средним щитом

Материал Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Сталь Без покрытия 100 или 1000 260.01.007
Оцинкованная 100 или 10000 260.01.900

> Область применения: Упор для задних стенок
> Монтаж: Путем привинчивания к задней стенке и 

корпусу
> Диаметр винтов: 3,5 мм
> Длина винта: 20 мм

Материал Цвет Упаковка
шт.

Артикул 

Без предварительно смонтированного шурупа для ДСП
Пластмасса Черный 100 или 1000 260.09.301

Белый 100 или 1000 
или 5000

260.09.701

С предварительно смонтированным шурупом для ДСП
Пластмасса Светло-

бежевый
100 или 1000 
или 8000

260.09.410

Белый 100 или 1000 
или 8000

260.09.710

Серебристого 
цвета

100 или 8000 260.09.910

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.54 Новые изделия и системы:
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RPC S 15/25, RPC G 13/20Стяжка для задних стенок Ixconnect
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Техника соединителейСтяжка для задних стенок Ixconnect–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стяжка для задних стенок Häfele Ixconnect RPC G 13/20 
для вставления в паз

Техника соединителейстяжка для задних стенок Ixconnect–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стяжка для задних стенок Häfele Ixconnect RPC S 15/25 
путем привинчивания с передней стороны

Указание
Рекомендуемое количество стяжки для задних стенок
> Высота корпуса <600 мм: 4 штуки
> Высота корпуса <1200 мм: 6 штуки

Упаковка: 100, 5000 или 200000 шт.

Упаковка: 100 шт.

10 > Область применения: Для крепления задней стенки в
малогабаритной мебели, в качестве 
защиты от вибрации в деревянных 
выдвижных ящиках

> Для толщины детали: Начиная с 12 мм
> Монтаж: Для вставления в паз

Материал Поверхность/Цвет Артикул 

Пластмасса Серый 260.09.560

Начиная с 15 мм
<6 мм

> Для диаметра отверстия: 15 мм
> Толщина задней стенки: 2,5–3,5 мм

Путем привинчивания с 
передней стороны

> Для толщины детали:
> Для отверстия диаметром:

> Монтаж:

> Функция: Стяжка для задних стенок 
вставляется в отверстие в пазу и 
служит в качестве 
вспомогательного 
направляющего приспособления 
для монтажа задней стенки.
Путем вращения винта задняя 
стенка подтягивается вперед и 
усиливает конструкцию мебели.

Материал Поверхность/Цвет Артикул 

Пластмасса Белый 260.09.765

FF 3.53

> Привинчивание с передней стороны, поэтому
подходит также для монтажа крупногабаритной
мебели в окончательном месте ее установки

> Возможно предварительное позиционирование
> Вспомогательное направляющее и монтажное

приспособление
> Состоящий из одной части благодаря

предварительно смонтированному винту
> Обработка задней стенки не требуется
> Съемный

> Может использоваться в качестве стяжки для задних
стенок в малогабаритной мебели

> Простой, монтаж без инструмента
> Дополнительное отверстие не требуется
> Для скрытого монтажа, так как монтаж производится

с задней стороны мебели

Новые изделия и системы:
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Техника соединителейСтяжка для задних стенок Ixconnect–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стяжка для задних стенок Häfele Ixconnect RPC G 13/20 
для вставления в паз

Техника соединителейстяжка для задних стенок Ixconnect–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стяжка для задних стенок Häfele Ixconnect RPC S 15/25 
путем привинчивания с передней стороны

Указание
Рекомендуемое количество стяжки для задних стенок
> Высота корпуса <600 мм: 4 штуки
> Высота корпуса <1200 мм: 6 штуки

Упаковка: 100, 5000 или 200000 шт.

Упаковка: 100 шт.

10 > Область применения: Для крепления задней стенки в
малогабаритной мебели, в качестве 
защиты от вибрации в деревянных 
выдвижных ящиках

> Для толщины детали: Начиная с 12 мм
> Монтаж: Для вставления в паз

Материал Поверхность/Цвет Артикул 

Пластмасса Серый 260.09.560

Начиная с 15 мм
<6 мм

> Для диаметра отверстия: 15 мм
> Толщина задней стенки: 2,5–3,5 мм

Путем привинчивания с 
передней стороны

> Для толщины детали:
> Для отверстия диаметром:

> Монтаж:

> Функция: Стяжка для задних стенок 
вставляется в отверстие в пазу и 
служит в качестве 
вспомогательного 
направляющего приспособления 
для монтажа задней стенки.
Путем вращения винта задняя 
стенка подтягивается вперед и 
усиливает конструкцию мебели.

Материал Поверхность/Цвет Артикул 

Пластмасса Белый 260.09.765

FF 3.53

> Привинчивание с передней стороны, поэтому
подходит также для монтажа крупногабаритной
мебели в окончательном месте ее установки

> Возможно предварительное позиционирование
> Вспомогательное направляющее и монтажное

приспособление
> Состоящий из одной части благодаря

предварительно смонтированному винту
> Обработка задней стенки не требуется
> Съемный

> Может использоваться в качестве стяжки для задних
стенок в малогабаритной мебели

> Простой, монтаж без инструмента
> Дополнительное отверстие не требуется
> Для скрытого монтажа, так как монтаж производится

с задней стороны мебели

Новые изделия и системы:
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TAB 15, TAB 18
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TAB 15, TAB 15 T

Фиксаторы для полок Häfele Ixconnect Tab 15

> Область 
применения:

Для полок толщиной 16–19 мм, 
для дополнительной фиксации полки 
против опрокидывания, 
повышенная стабильность в мебели при 
использовании стяжки Tab 15 для 
привинчивания

> Материал: Опорная часть: Цинковое литье, 
всверливаемая деталь: Пластмасса

> Диаметр 
отверстия:

Опорная часть: 3 или 5 мм, 
всверливаемая деталь: 15 мм

> Монтаж: Монтаж без инструмента путем 
вдавливания рукой, 
демонтаж путем удара рукой или с 
помощью металлического штифта, 
например, булавки

Упаковка: 100 шт.

Для толщины 
детали

Размер А Глубина 
сверления D

мм мм мм
Для привинчивания
16 8 13+0,2 263.73.609
18/19 9 15+0,2 263.73.614
Для установки в отверстие Ø 5 мм
16 8 13+0,2 263.73.611
18/19 9 15+0,2 263.73.624
Для установки в  отверстие Ø 3 мм
16 8 13+0,2 263.73.620
18/19 9 15+0,2 263.73.623

Для привинчивания

Для вставления

> Филигранный, современный дизайн
> Блокировка врезной части в полке без 

дополнительного стопорного винта
> Монтаж и демонтаж полки без инструмента 

Поверхность: 
Никелиро-
ванная

Фиксаторы для полок Häfele Ixconnect Tab 15 Т 
Для монтажа полок без инструментов

Для запрессовки

Упаковка: 100 или 500 шт.
Указание
Подходит только для применения с плитой MDF 
и древесностружечной плитой.

> Для толщины детали: Начиная с 18 мм

Материал Поверхность Артикул 

Цинковое литье Никелированная 263.87.600

> За счет поворота на 90° пластмассовая распорная 
муфта разжимается в отверстии и обеспечивает 
надежное и долговечное соединение.

> Монтаж односекционной стяжки без инструмента 
особенно хорошо подходит для простого и 
быстрого монтажа полок.

Монтаж

2. Повернуть стяжку на 90° 
    по часовой стрелке

3.Насадить полку 4. Полностью закрепленная 
    полка

1. Вставить стяжку 
    в отверстие
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TAB 18  Ixconnect
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я а в в в а
16 8 13 263.67.537
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16 8 13 263.73.535
19 9,5 15 263.73.553
26 13 18,5 263.73.580
29 14,5 20 263.73.599
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19 9,5 15 263.74.549
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KEKU

Навесная фурнитура Häfele Keku

→ Рамная деталь Keku ЕН
Для крепления к нижним конструкциям

Для установки в паз и крепления к нижним конструкциям

→ Рамная деталь Keku EHS
Для крепления к нижним конструкциям, с боковой направляющей

> Область применения: Для крепления панелей к рамным конструкциям
> Материал: Пластмасса (поликарбонат)
> Цвет: Черный
> Диапазон температур: От –100 до +135 °C
> Подходит для крепления в растре 32

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С шурупами для ДСП с потайной 
головкой диаметром 4,0 мм

262.49.365

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.49.366

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.49.360

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Функция
Боковая направляющая
> Предохраняет деталь от бокового сдвига,
> Удерживает кромки деталей параллельными,
> Обеспечивает поперечное соединение через панель.

Монтаж Артикул 

С шурупами для ДСП с потайной 
головкой диаметром 4,0 мм

262.49.367

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Häfele Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.49.368

Навесная фурнитура Keku
> Не обрабатывать химическими растворами или 

агрессивными смазками
> Не юстировать ударами
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KEKU

→ Часть панели Keku
Указание
Комбинированное использование частей панели с и без 
фиксирующего носика на одной панели уменьшает функцию 
защелкивания всей панели.

С фиксирующим носиком

Без фиксирующего носика, для часто снимаемых панелей

→ Плоская часть Keku ЕН

→ Плоская часть Keku EHS

> Монтаж: Путем крепления к панелям шурупами для ДСП 
диаметром 4,0 мм или специальными винтами 
“Varianta” диаметром 3,0 или 5,0 мм

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.49.356

С помощью специальных винтов с 
потайной головкой “Varianta” 
диаметром 3,0 или 5,0 мм

262.49.357

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С шурупами для ДСП с потайной 
головкой диаметром 4,0 мм

262.49.350

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Häfele Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.49.351

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.49.358

С помощью специальных винтов с 
потайной головкой “Varianta” 
диаметром 3,0 или 5,0 мм

262.49.359

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.49.369

С помощью специальных винтов с 
потайной головкой “Varianta” 
диаметром 3,0 или 5,0 мм

262.49.370
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KEKU

Насадная фурнитура Häfele Keku

→ Деталь рамы Keku AS 
Для крепления к нижним конструкциям

→ Деталь рамы Keku ASR 
Для крепления к нижним конструкциям

→ Панельная часть Keku AS 
Для крепления к панелям

> Область применения: Для крепления панелей к рамным конструкциям
> Материал: Пластмасса (поликарбонат)
> Цвет: Черный
> Диапазон температур: От –100 до +135 °C
> Подходит для крепления в растре 32

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.50.368

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta фирмы "Хефеле" 
диаметром 3,0 мм или 5,0 мм

262.50.377

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.50.390

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.50.391

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.50.359

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.50.358

Насадная фурнитура Keku
> Не обрабатывать химическими растворами или агрессивными 

смазками
> Не юстировать ударами
> Не может применяться для висящих грузов, например, для 
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KEKU

Фурнитура удвоения "Keku AD"

→ Угловая деталь Keku AD
AD 15 для расстояния между панелями 15 мм, для крепления к нижним конструкциям

AD 30 для расстояния между панелями 30 мм

→ Часть панели Keku 
С фиксирующим носиком, для крепления к панелям

Область применения
Фурнитура удвоения используется при:
> Креплении звукоизоляции на дверном полотне,
> Изготовлении 2-слойных рамных дверей,
> Удвоении стенок шкафа в области дверной ниши,
> Соединении рамных элементов,
> Соединении элементов,
> Изготовлении элементов типа “сэндвич”,
> Монтаже легких перегородок,
> Креплении стенных элементов (монтаж кабин),
> Зготовлении дверей панельной конструкции.

> Материал: Пластмасса (поликарбонат)
> Цвет: Черный
> Диапазон температур: от –100 до +135 °C
> Подходит для крепления в растре 32

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Монтаж

Упаковка: 200 шт.

Упаковка: 200 шт.

Монтаж Артикул 

С помощью шурупа для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.51.380

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.51.381

Монтаж Артикул 

С помощью шурупа для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.51.390

С помощью евровинтов с потайной 
головкой Varianta диаметром 
3,0 или 5,0 мм

262.51.391

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с 
потайной головкой диаметром 4,0 мм

262.49.356

С помощью специальных винтов с 
потайной головкой “Varianta” 
диаметром 3,0 или 5,0 мм

262.49.357

Фурнитура удвоения Keku AD
> Не обрабатывать химическими растворами или агрессивными смазками
> Не юстировать ударами
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KEKUСтяжка для панелей Ixconnect
Häfele Keku
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Техника соединителейСтяжка для панелей IxconnectHäfele KekuПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дистанционная прокладка Häfele Keku
→ Дистанционная прокладка Häfele Keku ЕН 1,5 мм 
Штабелируемая, самофиксирующаяся

Техника соединителейСтяжки для элементов 100Система KekuПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дистанционная прокладка Häfele Keku AS 1,5 мм 
Штабелируемая, самофиксирующаяся

Упаковка: 400 шт.

Упаковка: 400 шт.

> Область применения: Промежуточная планка для 
панельных частей "EH"

> Материал: Поликарбонат (PC)
> Цвет: Черный

Монтаж Артикул 

С помощью шурупов для ДСП с потайной 
головкой диаметром 4,0 мм

262.49.353

С помощью евровинтов с потайной головкой 
Varianta диаметром 3,0 или 5,0 мм

262.49.355

> Область применения: Промежуточная планка для 
панельных частей "AS"

> Материал: Поликарбонат (PC)
> Цвет: Черный

Монтаж Артикул 

С помощью евровинтов с потайной головкой 
Varianta фирмы "Хефеле" диаметром 
3,0 мм или 5,0 мм

262.50.354

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.78 Новые изделия и системы:
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НАВЕСНАЯ СТЯЖКА
Hавесная стяжка
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Техника соединителейHавесная стяжка–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Навесная стяжка

Указание
Для сверления с упором ограничения глубины рекомендуется 
использовать сверлильный патрон Артикул 001.28.129 
и твердосплавное сверло q = 30 мм Артикул 001.06.630

→ С зазором

→ Без зазора

→ Для настенного монтажа

→ Кернер для навесной стяжки

> Область применения: Для применения в лестницах, 
обшивки, облицовки, поручни, 
удвоения

> Монтаж: Путем привинчивания шурупами 
для ДСП

> Диаметр отверстия: 30 мм

Упаковка: 50 Пар

> Глубина сверления: 3 мм
> Для компенсации размеров и расширения с зазором

Материал Артикул 
Сталь

Поверхность/Цвет 
Оцинкованная / синий 262.62.501

Упаковка: 50 Пар

Материал Артикул 
Сталь

Поверхность/Цвет 
Оцинкованная / желтый 262.62.500

Упаковка: 50 комплектов

> Глубина сверления: 7 мм
> Крепеж входит в комплект поставки

4.5

Материал Артикул 
Нержавеющая сталь 262.62.520

Упаковка: 1 шт.
Кернер для навесной стяжки 
с зазором / без зазора

Керн для навесной стяжки 
для настенного монтажа

Артикул 

Кернер для навесной стяжки с зазором / без зазора 262.62.990
Керн для навесной стяжки для настенного монтажа 262.62.991

FF 3.79

> Просто навешивать, невидимая и сразу может 
нагружаться

> С самонатяжением и может снова разбираться
> Для бесшовного удвоения, например, заслонок

Новые изделия и системы:
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СТЯЖКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Стяжка для специальных случаев применения
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ехника соединителейСтяжка для специальных случаев примененияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

я а я я а я а в
→ я а я я а а в а а а

→ я а я я а а в а а а

→ ентриру щи  ти т я а а я

Указание
> Для раз емны  соединений.
> Не подходит для потолочного монтажа.

онта

Упаковка: 100 или 1000 шт.

- ая

- ая

> Материал: Полиамид
> вет: Натуральный цвет

лубина сверления:

> Для нажимной ручки-кнопки и 
проушины: < 10,5 мм

Нажимну  ручку-кнопку и проушину 
вставлять заподлицо

ля диаметра отверстия сполнение ртикул 
мм
10 267.21.720

267.21.730

Указание
> Для раз емны  соединений.
> Не подходит для потолочного монтажа.

онта

Упаковка: 100 или 1000 шт.

- ая Нажимная 
проушина

Нажимная 
ручка-кнопка

> Материал: Полиамид
> вет: Натурального цвета
> алиты в ленту по 22 штуки
> Растягива щая нагрузка до 15 кг

лубина сверления D
> Для нажимной ручки-кнопки: >10 мм
> Для нажимной проушины: >15 мм
Нажимну  ручку-кнопку и нажимну  
проушину устанавливать заподлицо.

D

ля диаметра отверстия сполнение ртикул 
мм
10 267.20.700

Упаковка: 10 шт.

онта
давить центриру щий штифт, накернить место сверления, 

снова вытащить центриру щий штифт с помощь  
под емного наконечника

> бласть применения: Для накернивания отверстий под стяжки 
для нажимной ручки-кнопки

> Материал: Сталь
> Поверхность: ез покрытия

ртикул 

ентриру щий штифт 006.47.067

FF 3. 0 Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

СТЯЖКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Стяжка для столешниц Häfele Maxifix 35

Стяжка для столешниц 

Схема сверления

Содержит
1 корпус стяжки Maxifix 35
1 соединительный болт
1 сегментная часть

Упаковка: 10 шт.

> Область применения: Для двух плит, соединяемых друг 
с другом встык или на ус

> Материал: Корпус: Цинковое литье, 
болт и сегментная часть: Сталь

> Поверхность: Корпус: Без покрытия, 
болт и сегментная часть: Оцинкованная

> Исполнение: Болт и сегментная часть 
предварительно смонтированы

> Монтаж: Путем врезания, с быстрым зажимом
> Привод: внутренний шестигранник SW6

Для толщины 
детали

Длина болта BL Размер 
сверления B

Артикул 

мм мм мм
мин. 19 68,5 32–41 262.87.041

154,5 75–84 262.87.042

Схема сверления

Упаковка: 50 или 200 шт.

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Монтаж: Врезать стяжку в рабочую плиту 

и затянуть гаечным ключом 

Длина болта BL Размер сверления B Артикул 
мм мм
65 32–41 262.96.211
150 75–84 262.96.220

44

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ И ВТУЛКИСоединительные винты
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ехника соединителейСоединительные винтыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительные винты и втулки для сквозного отверстия диаметром 5 мм

→ ая я а ая, с резьбо  

тулка с внутренне  резьбо  

→ ая я а в ая, с резьбо  

Резьбовая втулка, ри леная

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Материал: Сталь
> бласть применения: Может также применяться в качестве болта

с концевой заглушкой для стяжек
> Форма головки: Плоскоконическая
> Привод: Крестовый шлиц 2
> Резьба: M4

лина Никелиро-
ваннаямм

8 020.92.711
10 020.92.720

> Материал: Сталь
> Диаметр отверстия: 5 мм
> Резьба: M4

лина ля толщины детали ез 
покрытия

цинко-
ваннаямм мм

15 24–26 267.00.011 267.00.911
18 24–29 267.00.012 267.00.912
22 28–33 267.00.013 267.00.913
25 31–36 – 267.00.914
30 36–40 – 267.00.916

> Материал: Сталь
> Форма головки: инт с потайной головкой
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский наконечник
> Резьба: M4

лина Никелиро-
ваннаямм

15 022.34.157
25 022.34.255

> Материал: Сталь
> Форма головки: инт с потайной головкой
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский наконечник
> Диаметр отверстия: 5 мм
> Резьба: M4

лина ля толщины детали Никелиро-
ваннаямм мм

15 16–22 267.01.711
27 28–36 267.01.715
35 37–45 267.01.717

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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ехника соединителейСоединительные винтыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительные винты и втулки для сквозного отверстия диаметром 5 мм

→ ая я а ая, с резьбо  

тулка с внутренне  резьбо  

→ ая я а в ая, с резьбо  

Резьбовая втулка, ри леная

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Материал: Сталь
> бласть применения: Может также применяться в качестве болта

с концевой заглушкой для стяжек
> Форма головки: Плоскоконическая
> Привод: Крестовый шлиц 2
> Резьба: M4

лина Никелиро-
ваннаямм

8 020.92.711
10 020.92.720

> Материал: Сталь
> Диаметр отверстия: 5 мм
> Резьба: M4

лина ля толщины детали ез 
покрытия

цинко-
ваннаямм мм

15 24–26 267.00.011 267.00.911
18 24–29 267.00.012 267.00.912
22 28–33 267.00.013 267.00.913
25 31–36 – 267.00.914
30 36–40 – 267.00.916

> Материал: Сталь
> Форма головки: инт с потайной головкой
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский наконечник
> Резьба: M4

лина Никелиро-
ваннаямм

15 022.34.157
25 022.34.255

> Материал: Сталь
> Форма головки: инт с потайной головкой
> Привод: Крестовый шлиц 2 и плоский наконечник
> Диаметр отверстия: 5 мм
> Резьба: M4

лина ля толщины детали Никелиро-
ваннаямм мм

15 16–22 267.01.711
27 28–36 267.01.715
35 37–45 267.01.717

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ И ВТУЛКИСоединительные винты
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Техника соединителейСоединительные винтыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительные винты и втулки для сквозного отверстия диаметром 8 мм

→ Межсекционная стяжка, с резьбой M6, с накаткой

→ Втулка, с внутренней резьбой M6

→ Межсекционная стяжка, с резьбой M6, рифленная

Содержит
1 шуруп
1 втулка, рифленый

Упаковка: 100 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

С накаткой, 
без шлица 
для винта

Без рифлений, 
с резьбовым 
шлицом

Содержит
1 шуруп
1 втулка, рифленый

Упаковка: 100 шт.

> Материал: Сталь
> Форма головки: Плоскоконическая
> Привод: Плоский наконечник
> Диаметр отверстия: 8 мм
> Резьба: M6

Длина L Для толщины детали Оцинкова
ннаямм мм

28 34–41 267.07.902
32 37–44 267.07.903

> Материал: Сталь
> Форма головки: Плоскоконическая
> Привод: Со шлицом под винт и без него
> Диаметр отверстия: 8 мм
> Резьба: M6

Исполнение Оцинкова
нная

С накаткой, без шлица для винта 267.07.910
Без рифлений, с резьбовым шлицом 267.07.911

> Материал: Сталь
> Форма головки: Плоскоконическая
> Привод: Крестовый шлиц PZ и плоский 

наконечник
> Диаметр отверстия: 8 мм
> Резьба: M6

Длина L Для толщины детали Никелиро
ваннаямм мм

15 32–42 267.05.702
20 36–46 267.05.703
30 46–56 267.05.704
40 56–65 267.05.705
50 65–76 267.05.706
60 76–86 267.05.707

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.88 Новые изделия и системы:
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КРОВАТНЫЕ СТЯЖКИКроватные стяжки
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Техника соединителейКроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватные стяжки HS 
Со штамповкой пазов в виде замочной скважины, со стопорными отверстиями

Соединительная техника, полкодержателиКорпусные стяжкикроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Винты с цилиндрической головкой

→ Вклеиваемые и ввинчиваемые муфты

Упаковка: 1 или 100 шт.

> Крепление: Левый и правый
> Монтаж: Путем привинчивания

Высота Материал Поверхность Артикул 
мм
127 Сталь Оцинкованная 271.19.946

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Привод: Крестовый шлиц

Размеры Материал Поверхность Артикул 
мм
M6 x 10 Сталь Оцинкованная 020.90.904

Вклеиваемая муфта

Ввинчиваемая муфта

Длина 
L
мм

Материал Поверх-
ность

Исполне-
ние

Упаковка
шт.

Артикул 

Вклеиваемые муфты
11 Полиамид Нату-

ральная
Для 
отверстия 
q 10 мм

100 или 
1000 

039.33.266
13 039.33.060

Ввинчиваемые муфты
11 Сталь Оцинко-

ванная
100 или 
1000

030.00.306
13 030.00.315

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.93Новые изделия и системы:
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КРОВАТНЫЕ СТЯЖКИКроватные стяжки
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ехника соединителейКроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватные стя ки с изогнуто  кр ково  и запорно  асть

r T кроватные стяжки–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватны  угольник

онта

ав а
4 апорных части (2 левые и 2 правые)
4 р чковых части (2 левые и 2 правые)

ысота 100 мм апорная часть Кр чковая часть

ысота 130 мм апорная часть кр чковая часть

Упаковка: 1 или 20 шт.

> Крепление: евый и правый
> Монтаж: Путем привинчивания

ысота атериал овер -
ность

Упаковка ртикул 
мм комплектов
100 Сталь  1 или 30 271.03.511

роматирова
нный

30 271.03.910

130 , 10 или 30 271.03.531

роматирова
нный

10 или 30 271.03.930

> Исполнение: С продольным пазом 8,5 х 15 мм
> Размеры: 115  115 мм

ысота H
мм

атериал овер ность ртикул 

100 Сталь  273.45.973
135 273.45.974

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3. Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

КРОВАТНЫЕ СТЯЖКИКроватные стяжки
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ехника соединителейКроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватные стя ки с изогнуто  кр ково  и запорно  асть

Кроватные стя ки я а

Содер ит
Каждого комплекта:
4 апорных части (2 левые и 2 правые)
4 р чковых части (2 левые и 2 правые)

ысота 95 мм апорная часть Кр чковая часть

ысота 145 мм апорная часть Кр чковая часть

> Крепление: ев  и прав
> Монтаж: Путем привинчивания

ысота
мм

ате-
риал

овер -
ность

Комплекты
Упаковка

ртикул 

95 Сталь цинкованн 50 271.05.906
145 10 или 30 271.05.915

Содер ит
1 есущий уголок
1 держива щая накладка

Упаковка: 1 или  шт.

онта

> Монтаж: Путем привинчивания

атериал овер ность ртикул 

Сталь , 273.03.515

! Средняя балка
" Несущий угольник
§ Изголовье или подножие
$ Планки-держатели

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3. 5Новые изделия и системы:
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ехника соединителейКроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватные стя ки с изогнуто  кр ково  и запорно  асть

Кроватные стя ки я а

Содер ит
Каждого комплекта:
4 апорных части (2 левые и 2 правые)
4 р чковых части (2 левые и 2 правые)

ысота 95 мм апорная часть Кр чковая часть

ысота 145 мм апорная часть Кр чковая часть

> Крепление: ев  и прав
> Монтаж: Путем привинчивания

ысота
мм

ате-
риал

овер -
ность

Комплекты
Упаковка

ртикул 

95 Сталь цинкованн 50 271.05.906
145 10 или 30 271.05.915

Содер ит
1 есущий уголок
1 держива щая накладка

Упаковка: 1 или  шт.

онта

> Монтаж: Путем привинчивания

атериал овер ность ртикул 

Сталь , 273.03.515

! Средняя балка
" Несущий угольник
§ Изголовье или подножие
$ Планки-держатели

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3. 5Новые изделия и системы:
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КРОВАТНЫЕ СТЯЖКИКроватные стяжки
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ехника соединителейКроватные стяжкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Кроватные стя ки для опоры средне  балки и опоры обре етки из 
гнутоклеены  планок 
Регулируется по высоте

Кроватны  угольник

> бласть применения: Для одно  и двуспальных кроватей в качестве опоры обрешетки/чехла или средней балки
> озможность регулировки: 4 ступени фиксации, три возможных высоты
> Монтаж: Путем привинчивания

Указание по монта у
 двуспальных кроватях, которые изготавлива тся со 

средней балкой толщиной 35 мм, навесные пластины в 
изголовьи и подножии должны привинчиваться на 5 мм вы е 
по отношени  к сторонам кровати, чтобы опорные 
поверхности угольника и средней балки располагались в 
одной плоскости.

Содер ит
1 навесная пластина
1 угольник

Упаковка: 1 или 100 шт.

Упаковка: 50 шт.

ысота
мм

атериал ртикул 

140 Сталь

овер ность

273.41.550

> бласть применения: Для опоры обрешетки из 
гнутоклееных планок

> Монтаж: Путем привинчивания
> олщина материала: 3,5 мм

овер ность атериал ртикул 

цинкованн таль 260.25.986

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3. Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ИНФОРМАЦИЯ
Информация
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Полкодержатели

для накладывания или вставления секционной полки, с фиксацией или ез нее

для ряда отверстий  мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

Полкодержатели для деревянных и стеклян-
ных полок для вставления, с пластмассовым 
покрытием
Полкодержатели для стеклянных полок 
для вставления

Полкодержатели для стеклянных полок 
для привинчивания

для ряда отверстий  мм
Шведские крон тейны для невидимого 
крепления полок с пазами

Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

для ряда отверстий 5 мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

Шведские крон тейны для невидимого 
крепления полок с пазами

Полкодержатели для деревянных полок 
для привинчивания

Полкодержатели для деревянных и стеклян-
ных полок для вставления, с пластмассовым 
покрытием
Полкодержатели для стеклянных полок для 
вставления, с пластмассовым покрытием

Полкодержатели для стеклянных полок 
для вставления

Полкодержатели для стеклянных полок 
для привинчивания

для ряда отверстий  или ,5 мм,
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления со втулкой

для привинчивания или запрессовки в окову  стенку
Полкодержатели для деревянных 
и стеклянных полок для привинчивания

Полкодержатели для деревянных 
и стеклянных полок для запрессовки

Новые изделия и системы
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Полкодержатели

для накладывания или вставления секционной полки, с фиксацией или ез нее

для ряда отверстий  мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

Полкодержатели для деревянных и стеклян-
ных полок для вставления, с пластмассовым 
покрытием
Полкодержатели для стеклянных полок 
для вставления

Полкодержатели для стеклянных полок 
для привинчивания

для ряда отверстий  мм
Шведские крон тейны для невидимого 
крепления полок с пазами

Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

для ряда отверстий 5 мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

Шведские крон тейны для невидимого 
крепления полок с пазами

Полкодержатели для деревянных полок 
для привинчивания

Полкодержатели для деревянных и стеклян-
ных полок для вставления, с пластмассовым 
покрытием
Полкодержатели для стеклянных полок для 
вставления, с пластмассовым покрытием

Полкодержатели для стеклянных полок 
для вставления

Полкодержатели для стеклянных полок 
для привинчивания

для ряда отверстий  или ,5 мм,
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления со втулкой

для привинчивания или запрессовки в окову  стенку
Полкодержатели для деревянных 
и стеклянных полок для привинчивания

Полкодержатели для деревянных 
и стеклянных полок для запрессовки

Новые изделия и системы
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ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ИНФОРМАЦИЯ
Информация
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Полкодержатели и консоли

для удержания полок

Полкодержатели в видимом/невидимом исполнении для фиксации стеклянной или деревянной полки

Консоли для накладывания и привинчивания полки к консоли

для отверстий диаметром 5 мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

для врезания
Полкодержатели 
для скрытого монтажа

для накладывания
Полкодержатели для стеклянных полок

зажимной полкодержатель
зажимные полкодержатели 
для привинчивания к несущему элементу

Шина для полкодержателей
Шина для полкодержателей 
для деревянных и стеклянных полок

стационарный
Консоли,  
жесткие

складной
Консоли,  
откидные

Консоль для скамеек и удлинителей стола
Консоли,  
откидные

Новые изделия и системы
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Полкодержатели и консоли

для удержания полок

Полкодержатели в видимом/невидимом исполнении для фиксации стеклянной или деревянной полки

Консоли для накладывания и привинчивания полки к консоли

для отверстий диаметром 5 мм
Полкодержатели для деревянных полок 
для вставления

для врезания
Полкодержатели 
для скрытого монтажа

для накладывания
Полкодержатели для стеклянных полок

зажимной полкодержатель
зажимные полкодержатели 
для привинчивания к несущему элементу

Шина для полкодержателей
Шина для полкодержателей 
для деревянных и стеклянных полок

стационарный
Консоли,  
жесткие

складной
Консоли,  
откидные

Консоль для скамеек и удлинителей стола
Консоли,  
откидные

Новые изделия и системы

ff19_int_ru_03_099.indd   99 15.08.2019   11:47:16
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 3 ММ

Полкодержатели Ixconnect 
Для ряда отверстий 3 мм
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Полкодержатели для деревянных полок 
В отверстия диаметром 3 мм
Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатель IxconnectДля ряда отверстий 3 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Цинковое литье

→ Сталь

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель с пластмассовым 
покрытием, артикул 282.25.733

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Упаковка: 500 шт.

> Несущая
способность:

9,4 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 37,6 кг 
при применении 4 полкодержателей

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.25.717

> Предохрани-
тель полки:

Со вставной цапфой

> Несущая
способность:

6,25 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 25 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.25.727

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Оцинкованная, блестящая 282.43.914

> Материал: Cталь
> Монтаж: Для установки в отверстия диаметром 3 или 

5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.43.727

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.06.706

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.04.720

FF 3.100 Новые изделия и системы:
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Полкодержатели Ixconnect 
Для ряда отверстий 3 мм
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Полкодержатели для деревянных полок 
В отверстия диаметром 3 мм
Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатель IxconnectДля ряда отверстий 3 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Цинковое литье

→ Сталь

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель с пластмассовым 
покрытием, артикул №: 282.25.733

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Упаковка: 500 шт.

> Несущая
способность:

9,4 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 37,6 кг 
при применении 4 полкодержателей

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.25.717

> Предохрани-
тель полки:

Со вставной цапфой

> Несущая
способность:

6,25 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 25 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.25.727

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Оцинкованная, блестящая 282.43.914

> Материал: Cталь
> Монтаж: Для установки в отверстия диаметром 3 или 

5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.43.727

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.06.706

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.04.720

FF 3.100 Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 3 ММ

Полкодержатели для деревянных или стеклянных полок      
В отверстия диаметром 3 мм

→ Цинковое литье, с пластмассовым покрытием

→ Пластмасса со стальным штифтом

→ Сталь с колпачком

Полкодежатель для деревянных и стеклянных полок
В отверстия диаметром 3 мм

→ Сталь, с фиксирующим винтом

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель без пластмассового 
покрытия, артикул 282.25.717

Упаковка: 500 шт.

Колпачок диаметром 5 мм

Колпачок диаметром 7 мм

Упаковка: 20 или 100 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель для привинчивания: 
Артикул 282.20.700

> Несущая 
способность:

9,4 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 37,6 кг 
при применении 4 полкодержателей

> Материал: Цинковое литье
> Цвет: Опора: прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.25.733

> Несущая 
способность:

2 кг на штуку, то есть, несущая способность 
8 кг при применении 4 полкодержателей, 
проверено с помощью дробильной плиты 
1,7 кг по стандарту DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Пластмасса, со стальным штифтом
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Прозрачная, штифт : Оцинкованная 282.12.403

> Исполнение: С пластиковой заглушкой
> Материал: Сталь, со стальным штифтом
> Цвет: Колпачок: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Колпачок диаметром 5 мм
Оцинкованная 100, 500 или 2000 281.40.712
Колпачок диаметром 7 мм
Никелированная 100 или 1000 281.40.703

> Предохрани-
тель полки:

Со стопорным винтом

> Для стекла 
толщиной:

6–10 мм

> Материал: Сталь, стопорный винт: Пластмасса
> Цвет: Стопорный винт: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.20.703
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 3 ММ

Полкодержатели Ixconnect 
Для ряда отверстий 3 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатель IxconnectДля ряда отверстий 3 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полкодержатель для стеклянных полок, для привинчивания 
В отверстия диаметром 3 мм

→ Цинковое литье, с подъемно-зажимным фиксатором GC

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели для стекла–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Сталь, с фиксирующим винтом

Полкодержатели для деревянных полок 
В отверстия диаметром 4 мм

→ "Шведский" кронштейн, в отверстия диаметром 4 мм

→ Сталь

Упаковка: 20 или 500 шт.

Упаковка: 20 или 100 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель для вставления: Артикул 
№ 282.20.703

Упаковка: 10 или 100 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Предохранитель

 полки:
С подъемно-зажимным предохранителем 
от опрокидывания, поднятие и вынимание 
стеклянных полок

> Для стекла
толщиной:

4,6 и 8 мм

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Серый
> Монтаж: Для привинчивания в отверстия 

диаметром 3 и 5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.13.600

> Предохрани-
тель полки:

Со стопорным винтом

> Для стекла
толщиной:

6–10 мм

> Материал: Сталь,
стопорный винт: Пластмасса

> Цвет: Стопорный винт: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.20.700

> Область
применения:

Для невидимого крепления полок с пазами

> Несущая
способность:

15 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг то есть, несущая 
способность 60 кг при применении 
2 шведских кронштейнов

> Материал: Стальная проволока
> Поверхность: Никелированная
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 4 мм

Длина L мм Артикул 

160 282.72.700
224 282.72.719
320 282.72.728

> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 4 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.04.702
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Полкодержатели Ixconnect 
Для ряда отверстий 3 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатель IxconnectДля ряда отверстий 3 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полкодержатель для стеклянных полок, для привинчивания 
В отверстия диаметром 3 мм

→ Цинковое литье, с подъемно-зажимным фиксатором GC

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели для стекла–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Сталь, с фиксирующим винтом

Полкодержатели для деревянных полок 
В отверстия диаметром 4 мм

→ "Шведский" кронштейн, в отверстия диаметром 4 мм

→ Сталь

Упаковка: 20 или 500 шт.

Упаковка: 20 или 100 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель для вставления: Артикул 
№ 282.20.703

Упаковка: 10 или 100 шт.

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Предохранитель

 полки:
С подъемно-зажимным предохранителем 
от опрокидывания, поднятие и вынимание 
стеклянных полок

> Для стекла
толщиной:

4,6 и 8 мм

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Серый
> Монтаж: Для привинчивания в отверстия 

диаметром 3 и 5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.13.600

> Предохрани-
тель полки:

Со стопорным винтом

> Для стекла
толщиной:

6–10 мм

> Материал: Сталь,
стопорный винт: Пластмасса

> Цвет: Стопорный винт: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 3 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.20.700

> Область
применения:

Для невидимого крепления полок с пазами

> Несущая
способность:

15 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг то есть, несущая 
способность 60 кг при применении 
2 шведских кронштейнов

> Материал: Стальная проволока
> Поверхность: Никелированная
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 4 мм

Длина L мм Артикул 

160 282.72.700
224 282.72.719
320 282.72.728

> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 4 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.04.702
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для древесины 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля древесины 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Сталь

С фиксирующим 
носиком в 
качестве защиты 
от 
соскальзывания

Распорная муфта

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Упаковка шт. Артикул 

Никелированная 500 282.04.712

Поверхность Упаковка Артикул 
шт.

Никелированная 500 282.04.711
Покрыта латунью 2000 282.04.515

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

1000 282.43.905
1 или 282.43.910

Оцинковання блестящая 
Оцинкованная
Вороненая 500 или 2500 282.43.101

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Никелированная 500 282.42.702

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Никелированная 1000 282.38.708
Покрыта латунью 1000 282.38.502

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Никелированная 500 282.40.708

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Никелированная 500 282.41.705

> Исполнение: С резьбовым штифтом M4
> Материал: Сталь
> Монтаж: Путем ввинчивания в распорную муфту

Поверхность Упаковка
шт.

Артикул 

Полкодержатели, сталь
Никелированная 500 282.39.705
Муфта для отверстия Ø 5 мм, латунь
Без покрытия 1000 или 3000 051.45.004
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели I
ля ряда отверсти  5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели I Для ряда отверстий 5 ммПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ инковое литье, со вставно  цап о  в ка естве стопора для полки

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 100 или 500 шт.

> Исполнение: С 2 усами шпонки
> Предохраните

ль полки:
Со вставной цапфой

> Несущая 
способность:

15,6 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 62,4 кг 
при применении 4 полкодержателей

> Материал: инковое литье
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.727

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.728

> Исполнение: С 2 усами шпонки
> Предохрани-

тель полки:
Со вставной цапфой

> Несущая 
способность:

15,6 кг на штуку, то есть, несущая способность 
62,4 кг при применении 4 полкодержателей, 
проверено с помощь  дробильной плиты 1,7 кг 
по стандарту DIN EN 16337:2013-08

> Материал: инковое литье
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.720

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.726

> Предохрани-
тель полки:

Со вставной цапфой

> Несущая
способность:

15,6 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг при размере полки 300  1000  19 мм, 
то есть, несущая способность 62,4 кг при 
использовании 4 полкодержателей

> Материал: инковое литье
> Монтаж: в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.84.720
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Цинковое литье, со вставной цапфой и быстродействующим зажимом

→ Цинковое литье, фиксатор полки путем зажима

→ "Шведский" кронштейн, для установки в отверстие диаметром 5 мм

Упаковка: 500 шт.

Указание
Не подходит для твердой 
древесины

Зажим в отверстии

Упаковка: 10 или 500 шт.

Монтаж

Упаковка: 10 или 100 шт.

Ø
4.

8

16

8 1210

7
6

13

Ø4.8
> Исполнение: С быстродействующим зажимом
> Предохрани-   

тель полки:
Со вставным шипом

> Несущая 
способность:

12,5 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 50 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Зажим путем поворота зажимного винта на 

180°, для вставления в отверстие 
диаметром 5 мм

> Предотвращение повреждения поверхности у отверстия за
счет зажима винтом

Поверхность Артикул 

Никелированная, натяжной винт: Без покрытия 282.26.715

> Предохраните
ль полки:

Фиксатор против вытаскивания путем 
зажима

> Несущая
способность:

9,4 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 37,6 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 

5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.23.725

> Область
применения:

Для невидимого крепления полок с пазами

> Несущая
способность:

20 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с помощью 
дробильной плиты 2,5 кг то есть, несущая 
способность 40 кг при применении 
2 шведских кронштейнов

> Материал: Стальная проволока
> Поверхность: Никелированная
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 

5 мм

Длина L Артикул 
мм
160 282.73.707
224 282.73.716
320 282.73.725

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полкодержатели для деревянных полок, для привинчивания 
В отверстия диаметром 5 мм

→ Цинковое литье, со вставной цапфой в качестве стопора для полки

Упаковка: 100 или 1500 шт.

А = расстояние от вставной цапфы 
до боковой стенки

Указание
Подходит только для применения в древесностружечной плите.

Упаковка: 100 или 1500 шт.

А = расстояние от вставной цапфы 
до боковой стенки

Упаковка: 100 или 2000 шт.

> Исполнение: С резьбой
> Предохрани- Со вставной цапфой
тель полки:

> Несущая 
способность:

15,6 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 62,4 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 2,5 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для ввинчивания в отверстие диаметром 

5 мм

Поверхность Размер A Артикул 
мм

Никелированная 10 282.26.706
12 282.26.701

> Исполнение: С резьбой
> Предохрани- Со вставной цапфой
тель полки:

> Несущая 
способность:

15,6 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 62,4 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 2,5 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем ввинчивания 

Поверхность Размер A Артикул 
мм

Никелированная 10 282.26.725
12,4 282.26.721

> Предохрани-
тель полки:

Со вставной цапфой

> Несущая
способность:

Монтаж шурупами Varianta q 3 мм: 
9,4 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 37,6 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08, 
Монтаж шурупами Varianta q 5 мм: 
15,6 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 62,4 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 2,5 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Для ввинчивания в отверстие диаметром 

5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.24.703

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели I
ля ряда отверсти  5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели I Для ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

олкоде атель для стеклянны  полок 
 отверстия диаметром 5 мм

→ инковое литье, с пластмассовым покрытием

Упаковка: 500 или 1500 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель без пластмассового 
покрытия, артикул: 282.24.717

Упаковка: 500 или 1500 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель без пластмассового 
покрытия, артикул: 282.24.718

Упаковка: 100 или 500 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель без пластмассового 
покрытия, артикул  284.84.710

Упаковка: 100 или 3000 шт.

> Исполнение: С 2 усами шпонки, с пластмассовым
покрытием

> Несущая
способность:

6,25 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 25 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: инковое литье, опора: Пластмасса
> вет: пора: Прозрачный
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.733

> Исполнение: С 2 усами шпонки, с пластмассовым
покрытием

> Несущая
способность:

2 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 
1,7 кг, то есть, несущая способность 8 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: инковое литье, опора: Пластмасса
> вет: пора: Прозрачный
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.24.734

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Материал: инковое литье, опора: Пластмасса
> вет: пора: Прозрачный
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.84.721

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Материал: инковое литье, опора: Пластмасса
> вет: Пластмассовая опора: ерная
> Монтаж:  в отверстие диаметром 5 мм

овер ность ртикул 

Никелированная 282.02.300

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Пластмасса со стальным штифтом

→ Сталь с колпачком

→ Пластмасса

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержателиПолкодержатели для стеклаПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Полкодежатель для стеклянных полок 
Для установки в отверстие диаметром 5 мм

→ Цинковое литье, с пластмассовой опорой

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 100 или 5000 шт.

Упаковка: 100 или 500 шт.

С узкой стеклянной 
подложкой

С широкой стеклянной 
подложкой

> Исполнение: Со стальным штифтом
> Несущая 

способность:
3,1 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 12,4 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Пластмасса, штифт: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Прозрачный 282.12.405
Белый 282.12.705
Коричневый 282.12.105

> Исполнение:     С пластмассовой заглушкой
> Материал: Сталь, заглушка: Пластмасса
> Цвет: Колпачок: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Артикул 

Оцинкованная 281.41.907

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Белый 283.63.715

> Исполнение: С 2 усами шпонки, с пластмассовым
покрытием

> Несущая
способность:

6,25 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 25 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Артикул 

С узкой опорой для стеклянной полки
Никелированная 282.24.730
С широкой опорой для стеклянной полки
Никелированная 282.24.732

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Пластмасса со стальным штифтом

→ Сталь с колпачком

→ Пластмасса

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержателиПолкодержатели для стеклаПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Полкодежатель для стеклянных полок 
Для установки в отверстие диаметром 5 мм

→ Цинковое литье, с пластмассовой опорой

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 500 шт.

Упаковка: 100 или 5000 шт.

Упаковка: 100 или 500 шт.

С узкой стеклянной 
подложкой

С широкой стеклянной 
подложкой

> Исполнение: Со стальным штифтом
> Несущая 

способность:
3,1 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 12,4 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Пластмасса, штифт: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Прозрачный 282.12.405
Белый 282.12.705
Коричневый 282.12.105

> Исполнение:     С пластмассовой заглушкой
> Материал: Сталь, заглушка: Пластмасса
> Цвет: Колпачок: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Артикул 

Оцинкованная 281.41.907

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Белый 283.63.715

> Исполнение: С 2 усами шпонки, с пластмассовым
покрытием

> Несущая
способность:

6,25 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 25 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Прозрачный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Артикул 

С узкой опорой для стеклянной полки
Никелированная 282.24.730
С широкой опорой для стеклянной полки
Никелированная 282.24.732

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Цинковое литье, с быстродействующим зажимом, с подъемно-зажимным устройством 

→ Пластмасса со стальным штифтом

→ Сталь, с фиксирующим винтом

Упаковка: 20 или 500 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель для привинчивания: 
Артикул 282.13.600

Упаковка: 100 шт.

для толщины стекла 5 мм

Упаковка: 20 или 100 шт.

Для толщины стекла 8/9 мм

Для толщины стекла 12/13 мм

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Предохрани-

тель полки:
С подъемно-зажимным предохранителем от 
опрокидывания, поднятие и вынимание 
стеклянных полок

> Для стекла
толщиной:

4, 6 и 8 мм

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Серый
> Монтаж: Для вставления в отверстие диаметром 5 мм, 

зажим путем поворота зажимного винта на 
180°

> Предотвращение повреждения поверхности у отверстия за
счет зажима винтом

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.13.610

Пластмасса, штифт: Сталь

> Поверхность: 

> Материал:
> Монтаж:

Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Цвет Для стекла толщиной Артикул 
мм

Прозрачная 5 282.12.435

> Предохрани-
тель полки:

Со стопорным винтом

> Материал: Сталь, стопорный винт: Пластмасса
> Цвет: Фиксирующий винт: Черный
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 5 мм

Поверхность Артикул 

Для толщины стекла 8/9 мм
Никелированная 282.20.715
Для толщины стекла 12/13 мм
Никелированная 282.20.724

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Штифт: Оцинкованная
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержателиДля ряда отверстий 5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Пластмасса, с предохранителем от приподнимания

→ Пластмасса, с защелкивающимся стопором

Упаковка: 100 или 2500 шт.

Упаковка: 1000 шт.

Упаковка: 2000 шт.

> Предохранитель полки: С предохранителем от
приподнимания

> Для стекла толщиной: 4 мм
> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Белый 287.28.743

> Предохранитель полки: С фиксирующей защелкой
> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Белый 282.33.703
Коричневый 282.33.105

> Предохранитель полки: С защелкивающимся стопором
> Для стекла толщиной: Макс. 6 мм
> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм

Цвет Артикул 

Прозрачная 281.42.403

FF 3.111Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ РЯДА ОТВЕРСТИЙ 5 ММ / 7 ММ / 7,5 ММ

Полкодержатели Ixconnect
Для ряда отверстий 5 мм / 7 мм / 7,5 мм
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectДля ряда отверстий 5 мм / 7 мм / 7,5 мм–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полкодержатели для стеклянных полок, для привинчивания 
В отверстия диаметром 5 мм

→ Цинковое литье, с зажимным предохранителем

Полкодержатели для деревянных полок 
Для установки в отверстия диаметром 7 или 7,5 мм (с втулкой)

→ Сталь

→ Специальный инструмент для втулок

Упаковка: 20 или 500 шт.

Указание
Конструктивно идентичная модель для вставления: 
Артикул № 282.13.610

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Полкодержатели

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Втулка

Упаковка: 1 шт.

Сверло с центрирующим 
наконечником

Ударный инструмент

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Предохранитель

полки:
С подъемно-зажимным предохранителем 
от опрокидывания, поднятие и вынимание 
стеклянных полок

> Для стекла
толщиной:

4, 6 и 8 мм

> Материал: Цинковое литье, опора: Пластмасса
> Цвет: Опора: Серый
> Монтаж: Для привинчивания в отверстия 

диаметром 3 и 5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.13.600

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 

7 мм или втулку

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.01.701
Покрыта латунью 282.01.505

> Область
применения:

Для полкодержателей диаметром 7 мм

> Материал: Сталь
> Монтаж: Для установки в отверстие диаметром 

7,5 мм

Поверхность Артикул 

Никелированная 282.50.704
Покрыта латунью 282.50.508

> Область
применения:

Для забивания втулки диаметром 7,5 мм

Исполнение Артикул 

Сверло 006.36.716
Забивной инструмент 006.36.752

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ ПРИВИНЧИВАНИЯ ИЛИ ЗАБИВАНИЯ

Полкодержатели I
ля привин ивания или забивания
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели I Для привинчивания или забивания–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.олкодер атели для деревянны  или стеклянны  полок, для привин ивания 
К боковой стенке

→ инковое литье, с пластмассовым покрытием

→ ластмасса, с предварительно смонтированным винтом

олкодер атели для деревянны  или стеклянны  полок, для вбивания 
 бокову  стенку

→ ластмасса со стальным ти том

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Указание
При указании цвета речь идет об аналогичных  цветовых 
тонах, которые в максимально возможной степени 
приближа тся к стандартному цвету. По производственным 
причинам нельзя искл чить минимальные отклонения от 
цветового тона.

Упаковка: 100 или 10000 шт.

Упаковка: 500 шт.

> Исполнение: С пластмассовым покрытием
> Несущая 

способность:
12,5 кг на штуку, то есть, несущая 
способность 50 кг при применении 
4 полкодержателей, проверено с помощь  
дробильной плиты 2,5 кг по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08

> Материал: инковое литье, опора: Пластмасса
> вет: пора: ерный
> Монтаж: Для привинчивания

ртикул овер ность

Никелированн 282.18.706

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для привинчивания к боковой стенке

вет ртикул 

Рыже-коричневый,  8007 281.33.100

> Материал: Пластмасса, штифт: Сталь
> Монтаж: Для забивания в бокову  стенку

овер ность вет ртикул 

281.23.104Стальной штифт: елтое хромирование, 
коричнев

елый, стальной штифт: цинкованная 281.23.702

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
СИСТЕМА ШИН

Полкодержатели Ixconnect
Система шин
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectСистема шинПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Система полкодержателей, алюминий 
Размер растра 25 мм, для забивания в паз

→ Шина для полкодержателей

→ Полкодержатели

Система полкодержателей, сталь 
Размер растра 14 мм, для привинчивания

→ Шина для полкодержателей

→ Полкодержатели

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Исполнение: Шаг растра 25 мм
> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для забивания в паз 11 х 5 мм

Поверхность Длина
мм

Артикул 

Без покрытия 3500 283.12.013
Серебристого цвета, 
анодированная

3500 283.12.903

Золотистого цвета 3500 283.12.803

> Область 
применения:

Для шины полкодержателя с 
растром 25 мм

> Несущая 
способность:

12,5 кг на штуку, проверено по 
стандарту DIN EN 16337:2013-08 с 
дробильной плитой 1,7 кг, то есть, 
несущая способность 50 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Путем навешивания

Поверхность Артикул 

Без покрытия 283.68.005
Серебристого цвета, анодированная 283.68.907
Золотистого цвета 283.68.809

> Исполнение: Шаг растра 14 мм
> Размеры: 16 x 6 мм
> Материал: Сталь
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Длина
мм

Артикул 

Никелированная 3500 283.07.013

> Область 
применения:

Для шины полкодержателя 16 x 6 мм 
с растром 14 мм

> Материал: Сталь
> Монтаж: Путем навешивания

Поверхность Артикул 

Оцинкованная 283.61.926

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Полкодержатели Ixconnect
Система шин
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели IxconnectСистема шинПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Система полкодержателей, алюминий 
Размер растра 25 мм, для забивания в паз

→ Шина для полкодержателей

→ Полкодержатели

Система полкодержателей, сталь 
Размер растра 14 мм, для привинчивания

→ Шина для полкодержателей

→ Полкодержатели

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 100 или 1000 шт.

> Исполнение: Шаг растра 25 мм
> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для забивания в паз 11 х 5 мм

Поверхность Длина
мм

Артикул 

Без покрытия 3500 283.12.013
Серебристого цвета, 
анодированная

3500 283.12.903

Золотистого цвета 3500 283.12.803

> Область 
применения:

Для шины полкодержателя с 
растром 25 мм

> Несущая 
способность:

12,5 кг на штуку, проверено по 
стандарту DIN EN 16337:2013-08 с 
дробильной плитой 1,7 кг, то есть, 
несущая способность 50 кг при 
применении 4 полкодержателей

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Путем навешивания

Поверхность Артикул 

Без покрытия 283.68.005
Серебристого цвета, анодированная 283.68.907
Золотистого цвета 283.68.809

> Исполнение: Шаг растра 14 мм
> Размеры: 16 x 6 мм
> Материал: Сталь
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Длина
мм

Артикул 

Никелированная 3500 283.07.013

> Область 
применения:

Для шины полкодержателя 16 x 6 мм 
с растром 14 мм

> Материал: Сталь
> Монтаж: Путем навешивания

Поверхность Артикул 

Оцинкованная 283.61.926

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОК

Полкодержатели 
Фиксаторы полок
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Фиксаторы полок для деревянных полок 
В отверстия диаметром 5 мм
Соединительная техника, полкодержателиПолкодержателиДержатели полок–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязатель

ств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений

→ Пластмасса, для толщины полки 16 мм

→ Пластмасса, для толщины полки 19 мм

→ Пластмасса, для изменяемой толщины полки

→ Пластмасса, для изменяемой толщины полки
Для толщины плит 10–28 мм

Упаковка: 100 или 500 шт.

Упаковка: 100 или 500 шт.

Упаковка: 100 или 500 шт.

Упаковка: 200 или 1400 шт.

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм, 
для установки в ряд отверстий 
32 мм

Цвет Артикул 

Прозрачный 282.28.720

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм, 
для установки в ряд отверстий 
32 мм

Цвет Артикул 

Бежевый 282.28.739

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм, 
для установки в ряд отверстий 
32 мм

Цвет Артикул 

Белый 282.28.702

> Область
применения:

Зажим для различной толщины 
полки, мин. 10 / макс. 28 мм, 
усилие зажима зависит от 
размеров, 
подходит также в качестве 
защиты от сдвига / 
выскальзывания секционной 
полки вперед

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: Для установки в отверстие 

диаметром 5 мм, 
для установки в ряд отверстий 
32 мм

Цвет Артикул 

Прозрачный 282.28.070

FF 3.115Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Полкодержатели с несущую способность 
18 кг каждая пара

С крепежной пластиной, по углу наклона, высоте и горизонтали

Указание
Максимальное расстояние между двумя полкодержателями: 
800 мм

Размеры для сверления и фрезерования в полке

Упаковка: 1 или 20 шт.

Полкодержатель

С крепежной пластиной, по углу наклона, высоте и 
горизонтали

Указание
Максимальное расстояние между двумя полкодержателями: 
700 мм

Размеры для сверления и фрезерования в полке

Упаковка: 1 или 20 шт.

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь, 
эксцентриковая втулка: Цинковое литье

> Поверхность: Оцинкованная
> Исполнение: С крепежной пластиной (до 6 точек 

крепления) и эксцентриковой втулкой
> Для толщины 

полки:
>32 мм

> Возможность 
регулировки:

Регулировка наклона: 
Через эксцентриковую втулку ± 2,5 мм, 
регулировка по высоте: Через регулируемую 
по высоте цапфу ± 2,5 мм , 
регулировка по горизонтали: Через 
продольные пазы ± 5 мм

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу,
путем врезки в полку

> Несущая 
способность:

9 кг на штуку, проверено с помощью 
дробильной плиты 1,7 кг 
по стандарту DIN EN 16337:2013-08, 
то есть, на несущую способность 18 кг при 
поверхностной нагрузке и использовании 
2 кронштейнов при размере полки 
1200 x 300 x 30 мм

Длина L Артикул 
мм
150 283.32.970
175 283.32.971

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь, 
эксцентриковая втулка: Пластмасса

> Поверхность: Оцинкованная
> Цвет: Эксцентриковая втулка: Черная
> Исполнение: С крепежной пластиной и эксцентриковой 

втулкой
> Для толщины 

полки:
>24 мм

> Возможность 
регулировки:

Регулировка наклона: 
Посредством регулировочных винтов, 
регулировка по высоте: Через продольные 
пазы в крепежной пластине, 
регулировка по горизонтали: Смещаемый 
через шлиц ±3 мм

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, 
путем врезки в полку

Артикул 

Полкодержатель для скрытого монтажа, с 
крепежной пластиной и регулировкой по наклону, 
высоте и горизонтали

283.33.904
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
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Врезные полкодержатели
Для врезания

g

D
G

H
-M

-IN
T 

20
20

, H
D

E-
ru

, 0
5/

19
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

3

С
ое

ди
ни

те
ль

на
я 

те
хн

ик
а,

 п
ол

ко
де

рж
ат

ел
и

Соединительная техника, полкодержателиВрезные полкодержателиДля врезания–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Полкодержатели
С крепежной пластиной, регулировка по углу наклона и высоте

Указание
Максимальное расстояние между двумя полкодержателями: 
700 мм

Размеры для сверления и фрезерования в полке

Упаковка: 1 или 20 шт.

Соединительная техника, полкодержателиВрезные Полкодержателискрытый–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Полкодержатели
С крепежной пластиной, регулировка по углу наклона и высоте

Несущая способность (при расстоянии между 
полкодержателями = макс. 700 мм и равномерно 
распределенной нагрузке)

Упаковка: 1 или 20 шт.

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Исполнение: С крепежной пластиной
> Возможность 

регулировки:
Регулировка наклона: 
Через регулировочные винты, 
регулировка высоты: Через продольные 
пазы в крепежной пластине

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему 
элементу, 
путем врезки в полку

Размер A Длина L Артикул 
мм мм
15,5 100 283.33.931
19,0 110 283.33.930

Глубина полки, мм Макс. несущ. способн. кг/м2

200 200
250 140
300 80

Размеры для сверления и фрезерования в полке

Артикул 

Полкодержатель для невидимого монтажа, 
с крепежной пластиной

283.33.910

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Исполнение: С крепежной пластиной
> Для толщины 

полки:
>24 мм

> Возможность 
регулировки:

Регулировка наклона: Через несущие 
болты, 
регулировка высоты: Через продольные 
пазы в крепежной пластине

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему 
элементу, 
путем врезки в полку

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.117Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Полкодержатели 
С еврорезьбой и дюбелем

Указание
Максимальное расстояние между двумя полкодержателями: 
700 мм
Вид крепления зависит от материала стены: 
Пожалуйста, проверяйте шурупы и дюбели на соответствие 
свойствам стены, при необходимости применяйте другие 
крепежные средства.

Содержит
1 несущий болт
2 предварительно смонтированные эксцентриковые втулки
1 подкладная шайба
1 рамный дюбель "Fischer S8H 80R"

Упаковка: 1 или 20 шт.

Полкодержатели 
С крепежной пластиной и шкворнем

Несущая способность (при расстоянии между 
полкодержателями = макс. 700 мм и равномерно 
распределенной нагрузке)

Размеры для сверления и фрезерования в полке

Упаковка: 1 или 20 шт.

Размеры в скобках для толщины полки, начиная с 22 мм

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь, 
эксцентриковые втулки и 
рамные дюбели: Полиамид

> Поверхность: Оцинкованная
> Цвет: Эксцентриковые втулки: Черный, 

рамные дюбели: Серый
> Исполнение: Несущий болт с эксцентриковой втулкой с 

резьбой по дереву и рамным дюбелем
> Для толщины 

полки:
Мин. 19 или 22 мм

> Привод: SW6
> Возможность 

регулировки:
Регулировка наклона:  без инструментов, 
с помощью эксцентриковых втулок

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, 
путем врезки в полку

Размеры в скобках для 
толщины полки, начиная 
с 22 мм

монтаж
> Фрезеровать поперечный паз для базирования опорного 

болта.
> При фрезеровании паза для полкодержателя необходимо 

учитывать диапазон регулировки эксцентрика.

Для толщины 
полки 
мм

Диаметр

мм

Возможность 
регулировки
мм

Артикул 

>19 Эксцентрик: 12,2 Наклон: ±1 283.32.014
>22 Эксцентрик: 14,2 Наклон: ±2 283.32.023

> Область 
применения:

Для скрытого монтажа

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Исполнение: С крепежной пластиной и шкворнем
> Для толщины 

полки:
>24 мм

> Для глубины 
полки:

<300 мм

> Несущая 
способность:

50–180 кг/м2

> Возможность 
регулировки:

Регулировка наклона: Через регулировочные 
винты

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, 
путем врезки в полку

Глубина полки, мм Макс. несущ. способн. кг/м2

200 100
250 75
300 50

Для толщины полки Возможность 
регулировки

Артикул 

мм
>24 ±2 283.33.940

Размеры для сверления и фрезерования в полке

70

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ ОПОРЫ ПОЛОК

 

ер атель стеклянны  полок 
Диаметр 12 мм

Указание
ид крепления зависит от материала стены: Пожалуйста, 

проверяйте шурупы и д бели на соответствие свойствам стены, 
при необходимости применяйте другие крепежные средства.

онта
Максимальное расстояние между полкодержателями: 700 мм

Содер ит
1 ронштейн с головкой
1 айба
1 токовый винт М6  50
1 нструкция по монтажу

Упаковка: 1 шт.

> Материал: Полкодержатель: Нержаве щая сталь, 
штоковый винт: Сталь, 
д бель: Пластмасса

> Исполнение: Кронштейн, массивный
> Регулировка 

высоты:
±4 мм вращением несущего болта

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему 
лементу, 

наложение полки на полкодержатель

атериал овер ность ртикул 

Нержаве щая сталь Матовая, крацованная 283.38.010

 

 
 

 

 

Новые изделия и системы:

IXCONNECT / 71



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Полкодержатели
Для поддержки
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Фурнитура для удержания полок

Монтаж

Содержит
Комплект:
2 жестких прута с втулкой
2 анкера
2 евровинта 6,3 x 13,5 мм

Комплект конструкционного крепления нижнего щита: 
2 конструкционных анкера
2 евровинта 6,3 x 13,5 мм
2 круглых гайки с буртиком, M5
2 винта с полукруглой головкой M5 x 8 мм
2 подкладных шайбы 13 x 9 x 2 мм

Комплект врезных полкодержателей:
2 врезных анкера
4 евровинта 6,3 x 13,5 мм

Упаковка: 1 комплект

Указания для заказа
Для монтажа в дополнение к комплекту необходимо заказать 
врезные или конструкционные крепления для нижнего щита. 
Крепление к стене посредством зажимных или врезных 
полкодержателей.

> Область
применения:

Для деревянных полок, начиная с 16 мм, 
и стеклянных полок, начиная с 8 мм, для 
глубины нижнего щита до 300 мм

> Материал: Нержавеющая сталь, Винт с 
полукруглой головкой: нержавеющая 
сталь

> Поверхность: Полированная, Распорный, 
конструкционный, монтажный 
анкер и краевая гайка: 
Никелированная, 
подкладная шайба: Прозрачный

> Монтаж: С конструкционным креплением нижнего 
щита (для деревянных полок и 
стеклянных полок 8 мм) или с врезным 
креплением нижнего щита

> Диаметр: 3 мм

Крепление нижнего щита к стене 
посредством зажимных или врезных 
полкодержателей

Идеальный угол установки составляет 45°, 
возможен также угол 30–50°.

Длина Артикул 
мм

Комплект 210 287.91.000
280 287.91.003
350 287.91.006

Врезной полкодержатель – 287.91.050
Конструкционное крепление нижнего щита – 287.91.060

Конструкционное крепление нижнего щита для стеклянных 
и деревянных полок

Отверстие в стеклянной полке: Ø 9,5 мм, учитывайте данные 
фирмы-изготовителя стекла для расстояния между 
отверстиями.

Врезное крепление нижнего щита для деревянных полок

Крепление 2 евровинтами 6,3 х 13 мм, дополнительно глухое 
отверстие: q 10 мм

Деревянные полки, начиная с 16 мм: Монтаж путем 
привинчивания с врезным и конструкционным креплением 
нижнего щита
Стеклянные полки 8 мм: Сквозное свинчивание с 
конструкционным креплением нижнего щита / резьбовая втулка

FF 3.120

> Увеличение несущей способности полкодержателей
за счет прямого отвода нагрузки

> Простой монтаж благодаря возможности юстировки
до 8 мм в смонтированном состоянии

> Чистый, элегантный внешний вид благодаря тонкому
подкосу из полированной нержавеющей стали

> Для поддержки

Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ЗАЖИМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Дизайн-Полкодержатели и консоли
Для поддержки
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Зажимные декоративные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

зажимной полкодержатель

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Поверхность Артикул 
мм мм мм
4–18 26 x 54 x 47 4,5 284.00.002

284.00.202
Цвета нержавеющей стали 
Хромированная, полированная 
Белый алюминий, RAL 9006 284.00.902

4–23 25 x 69 x 48 4,5 284.00.003
284.00.203

Цвета нержавеющей стали 
Хромированная, полированная 
Белый алюминий, RAL 9006 284.00.903

4–40 40 x 105 x 75 7 284.00.004
284.00.204

Цвета нержавеющей стали 
Хромированная, полированная 
Белый алюминий, RAL 9006 284.00.904

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Артикул 
мм мм мм
4–25 25 x 40 x 41 4,8

Поверхность 

Хромированная, полированная 284.00.221

FF 3.121Новые изделия и системы:
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ЗАЖИМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Дизайн-Полкодержатели и консоли
Для зажима
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Соединительная техника, полкодержателиДизайн-Полкодержатели и консолиДля зажима–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Зажимные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

Зажимной полкодержатель

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима с помощью зажимных шурупов

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Поверхность Артикул 
мм мм мм
5–7 18 x 25 x 18 7,5 284.01.001

284.01.201
Цвет нержавеющей стали 
Хромированная, полированная 
Белый алюминий, RAL 9006 284.01.901

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Артикул 
мм мм мм
6–8 41 x 52 x 25 20

Поверхность

Цвет нержавеющей стали 284.01.092
8–10 55 x 55 x 25 18 284.01.093Цвет нержавеющей стали 

Хромированная, полированная 284.01.293

8

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

FF 3.122 Новые изделия и системы:
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ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ЗАЖИМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Дизайн-Полкодержатели и консоли
Для зажима
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Зажимные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

Зажимные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима с помощью зажимных шурупов

Для толщины полки
мм

Размеры (Ш х Г х В)
мм

Размер D
мм

Артикул 

5–8 36 x 17 x 16 3,3 284.01.041
284.01.241

8–10 47 x 21 x 18 3,8 Цвет нержавеющей стали 284.01.043

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима с помощью зажимных шурупов

Для толщины полки
мм

Размеры (Ш х Г х В)
мм

Размер D
мм

Артикул 

8–10 22 x 23 x 29 5

Поверхность

Цвет нержавеющей стали 284.01.011

FF 3.123Новые изделия и системы:
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Поверхность

Цвет нержавеющей стали 
Хромированная, полированная
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ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ЗАЖИМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Дизайн-Полкодержатели и консоли
Для зажима
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Зажимные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

Соединительная техника, полкодержателиДизайн-Полкодержатели и консолидля зажима–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Зажимной полкодержатель

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены.

Упаковка: 2 или 20 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Поверхность Артикул 
мм мм мм
8 45 x 46,5 x 24 15,5 284.01.081

284.01.281
Цвет нержавеющей стали 
Хромированная, полированная 
Белый алюминий, RAL 9006 284.01.981

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима с помощью зажимных шурупов

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Артикул 
мм мм мм
8–10 59 x 30 x 18 3,5 284.02.043

Поверхность

284.02.243

FF 3.124 Новые изделия и системы:
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Цвет нержавеющей стали 
Хромированная, полированная
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ЗАЖИМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Дизайн-Полкодержатели и консоли
Для зажима
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Соединительная техника, полкодержателиДизайн-Полкодержатели и консолиДля зажима–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Зажимные полкодержатели с несущей способностью 24 кг на пару

Указание
Максимальное расстояние между двумя полкодержателями: 700 мм.
Указанная несущая способность справедлива при надлежащем и надежном креплении к стене.

Упаковка: 2 шт.

Зажимные полкодержатели

Указание
Несущая способность полкодержателей зависит от материала полки, глубины полки и свойств крепежной стены и крепежного 
материала.

Упаковка: 2 или 20 шт.

> Материал: Цинковое литье
> Несущая способность: 12 кг на штуку, 

проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 1,7 кг при размере полки 
1000 x 150 x 25 мм, то есть, несущая способность 24 кг при поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах

> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Артикул 
мм мм мм
6–25 40 x 60 x 32 9,5 284.05.050

Поверхность

284.05.950

> Материал: Цинковое литье
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу, крепление полки путем зажима в зажимных колодках

Для толщины полки Размеры (Ш х Г х В) Размер D Артикул 
мм мм мм
4–24 35 x 35 x 57 5

Поверхность

Цвет нержавеющей стали 284.09.001

FF 3.125Новые изделия и системы:
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Цвет нержав. стали 
Цвет алюминия
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ ПОЛОК
ШИНА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК

Консоли-полкодержатели и консоли
Для зажима
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Соединительная техника, полкодержателиКонсоли-полкодержатели и консолиДля зажима–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение 
изменений.

Шина для стеклянных полок 

Указание
Максимальная глубина полки: 300 мм.
Указанная несущая способность справедлива при надлежащем и надежном креплении к стене.
Вид крепления зависит от материала стены: Пожалуйста, проверяйте шурупы и дюбели на соответствие свойствам стены, 
при необходимости применяйте другие крепежные средства.

Содержит
1 шина
2 заглушки 
Клеющиеся подложки

Упаковка: 1 шт.

> Область применения: Для деревянных и стеклянных полок
> Материал: Шина: Алюминий, заглушки: Пластмасса
> Поверхность/Цвет: Шина: Серебристая, анодированная, заглушки: Серый
> Несущая способность: 35 кг на штуку, проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 1,7 кг при глубине

полки 300 мм
> Длина: 800 мм
> Монтаж: Путем привинчивания к несущему элементу; вставление полки наклонно сверху, остановка полки под 

собственным весом; опционально дополнительная остановка за счет нанесения клеющихся подложек

Размер А Размер B Артикул 
мм мм

Для стеклянных полок 8 48 287.25.901
Для деревянных полок 19 59 287.25.914

FF 3.126

> Скрытый монтаж
> Сплошная шина
> Минимальный монтаж алюминиевой шины над

полкой

Новые изделия и системы:
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КОНСОЛИ
КОНСОЛИ НЕПОДВИЖНЫЕ

Консоль с несущей способностью 30–50 кг на пару

Консоль с несущей способностью 30–80 кг на пару

Упаковка: 1 или 20 шт.

Указание 
Максимальное расстояние между двумя консолями: 700 мм. Указанная несущая 
способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке 
(поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном креплении к стене.  

Указание 
Максимальное расстояние между двумя консолями: 700 мм. Указанная несущая 
способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке 
(поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном креплении к стене.  

Упаковка: 1 или 10 шт.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 1,7 кг, то есть, удвоенная несущая способность при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер полки 
соответственно согласован с глубиной консоли

Несущая 
способность
кг

Размер A 

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Размер D

мм

С белым 
покрытием

15 65 31 90 4,5 287.30.111
90 33 115 4,5 287.30.120
110 35 140 4,5 287.30.129

17,5 130 40 195 4,5 287.30.147
180 43 245 4,5 287.30.165

22,5 230 43 295 4,5 287.30.174
25 280 43 345 4,5 287.30.185

> Материал: Алюминий
> Несущая 

способность:
На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 1,7 кг, то есть, удвоенная несущая способность при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер полки 
соответственно согласован с глубиной консоли

Несущая 
способность
кг

Размер A

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Размер D

мм

С белым 
покрытием

15 100 20 150 5 287.35.722
25 150 20 200 5 287.35.741

200 24 250 5 287.35.750
40 200 26 300 6 287.35.759

Консоль с несущей способностью 25–30 кг на пару 
Кованый

Указание 
Максимальное расстояние между двумя консолями: 700 мм. Указанная несущая 
способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке 
(поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном креплении к стене.  

Упаковка: 2 шт.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 1,7 кг, то есть, двойная несущая способность при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер полки 
соответственно согласован с глубиной консоли

Несущая способность
кг

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Черный, 
цвета антик

15 150 20 115 287.31.370
200 20 150 287.31.371

12,5 280 20 200 287.31.372
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА IXCONNECT

КОНСОЛИ
КОНСОЛИ НЕПОДВИЖНЫЕ

Консоли 
Консоли неподвижные
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли fixed–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Консоль с несущей способностью 300 кг на пару

Консоль Hebgo с несущей способностью 150 или 500 кг на пару

Упаковка: 1 или 10 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 800 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно 
распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и надлежащем 
и надежном креплении к стене.

Упаковка: 1 шт.

Указание
Проверенное расстояние между двумя консолями:
При несущей способности 75 кг/шт.: 600–750 мм
При несущей способности 250 кг/шт.: 850–950 мм
Указанная несущая способность действительна только при равномерно 
распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном 
креплении к стене.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
150 кг на штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 
с дробильной плитой 1,7 кг, то есть, несущая 
способность 300 кг при поверхностной нагрузке 
и 2 кронштейнах, размер полки соответственно 
согласован с глубиной консоли

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

С белым 
покрытием

298 30 205 287.31.755
397 30 267 287.31.756
496 30 328 287.31.757

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные отверстия для 
настенного крепления

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 1,7 кг (при несущей способности 75 кг) или 2,5 кг 
(при несущей способности 250 кг), то есть, удвоенная несущая 
способность при поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, 
размер полки соответственно согласован с глубиной консоли

Несущая 
способность
кг

Раз-
мер A
мм

Раз-
мер B
мм

Раз-
мер C
мм

Раз-
мер D
мм

Раз-
мер E
мм

Раз-
мер F
мм

Серая, 
грунтован
ная

Оцинко-
ванная

75 200 46 80 8 5 20 287.44.416 –
240 46 80 8 5 20 287.44.425 –
280 53 100 8 6 22 287.44.434 –
330 53 100 8 6 22 287.44.443 287.44.943
380 65 130 10 6 25 287.44.452 287.44.952
480 65 130 10 6 25 287.44.461 287.44.961
580 82 170 10 6 30 287.44.470 287.44.970
680 82 170 10 6 30 287.44.489 –

250 380 80 180 12 6 32 287.45.459 –
480 80 180 12 6 32 287.45.468 287.45.968
580 100 220 15 6 40 287.45.477 –
680 100 220 15 6 40 287.45.486 –
780 100 220 15 6 40 287.45.495 –

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные 
отверстия для 
настенного 
крепления

FF 3.128 Новые изделия и системы:
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли fixed–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Консоль с несущей способностью 300 кг на пару

Консоль Hebgo с несущей способностью 150 или 500 кг на пару

Упаковка: 1 или 10 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 800 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно 
распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и надлежащем 
и надежном креплении к стене.

Упаковка: 1 шт.

Указание
Проверенное расстояние между двумя консолями:
При несущей способности 75 кг/шт.: 600–750 мм
При несущей способности 250 кг/шт.: 850–950 мм
Указанная несущая способность действительна только при равномерно 
распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном 
креплении к стене.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
150 кг на штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 
с дробильной плитой 1,7 кг, то есть, несущая 
способность 300 кг при поверхностной нагрузке 
и 2 кронштейнах, размер полки соответственно 
согласован с глубиной консоли

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

С белым 
покрытием

298 30 205 287.31.755
397 30 267 287.31.756
496 30 328 287.31.757

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные отверстия для 
настенного крепления

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 1,7 кг (при несущей способности 75 кг) или 2,5 кг 
(при несущей способности 250 кг), то есть, удвоенная несущая 
способность при поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, 
размер полки соответственно согласован с глубиной консоли

Несущая 
способность
кг

Раз-
мер A
мм

Раз-
мер B
мм

Раз-
мер C
мм

Раз-
мер D
мм

Раз-
мер E
мм

Раз-
мер F
мм

Серая, 
грунтован
ная

Оцинко-
ванная

75 200 46 80 8 5 20 287.44.416 –
240 46 80 8 5 20 287.44.425 –
280 53 100 8 6 22 287.44.434 –
330 53 100 8 6 22 287.44.443 287.44.943
380 65 130 10 6 25 287.44.452 287.44.952
480 65 130 10 6 25 287.44.461 287.44.961
580 82 170 10 6 30 287.44.470 287.44.970
680 82 170 10 6 30 287.44.489 –

250 380 80 180 12 6 32 287.45.459 –
480 80 180 12 6 32 287.45.468 287.45.968
580 100 220 15 6 40 287.45.477 –
680 100 220 15 6 40 287.45.486 –
780 100 220 15 6 40 287.45.495 –

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные 
отверстия для 
настенного 
крепления

FF 3.128 Новые изделия и системы:
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КОНСОЛИ
КОНСОЛИ ОТКИДНЫЕ

Консоли 
Консоли откидные
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Консоль 
Складной

Консоль с несущей способностью 30–60 кг на пару 
Складной

Функция
Для откидывания нажать на встроенную клавишу деблокировки.

Функция
Для раскладывания приподнять кронштейн и защелкнуть в фиксаторе.
Для откидывания приподнять кронштейн и отжать опорную консоль назад.

Упаковка: 2 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 600 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно 
распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и надлежащем и надежном 
креплении к стене.

> Исполнение: С фиксатором и пружинной опорой

Материал Поверхность Раз-
мер А
мм

Раз-
мер B
мм

Раз-
мер C
мм

Упаковка Артикул 

шт.
Cталь Оцинкованная,

цвет синий
250 25 85 2 или 40 287.41.906
380 25 120 2 или 10 287.41.915

Нержаве-
ющая сталь

– 250 25 85 1 или 40 287.41.600

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные 
отверстия
для настенного 
крепления

> Несущая способность: На штуку, 
проверено по стандарту DIN EN 16337:2013-08 
с дробильной плитой 1,7 кг, то есть, удвоенная 
несущая способность при поверхностной нагрузке 
и 2 кронштейнах, размер полки соответственно 
согласован с глубиной консоли

> Материал: Сталь
> Исполнение: С фиксатором

Несу-
щая 
способ-
ность
кг

Раз-
мер 
A
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
C
мм

Раз-
мер 
D
мм

q 
отвер-
стия 
под 
винт

С 
коричневым 
покрытием, 
аналогично 
RAL 8016

Белый с 
напылением, 
аналогично 
RAL 9003

15 210 24 200 40 5 287.40.140 287.40.740
25 320 30 310 45 5 287.40.141 287.40.741
30 430 30 410 55 5 287.40.142 287.40.742
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Консоль с несущей способностью 100 кг на пару 
Складной

Консоль 
Складной

Функция
Для раскладывания приподнять консоль и защелкнуть в фиксаторе.
Для откидывания слегка приподнять консоль, чтобы освободить 
стопорный механизм.

Упаковка: 2 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 600 мм.
Указанная несущая способность действительна только при 
равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) и 
надлежащем и надежном креплении к стене.

Возможность регулировки

Функция
Для раскладывания приподнять консоль и защелкнуть в фиксаторе 
на соответствующей ступени.
Для откидывания слегка приподнять консоль, чтобы освободить 
стопорный механизм.

Упаковка: 2 шт.

> Материал: Сталь
> Несущая способность: 50 кг на штуку, 

проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной 
плитой 2,5 кг, то есть, несущая 
способность 100 кг при поверхностной 
нагрузке и 2 кронштейнах

> Цвет: Белый
> Поверхность: Опора: Оцинкованная
> Исполнение: С фиксатором

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Белый с 
напылением

200 61 115 287.54.721
250 61 115 287.54.726
300 61 115 287.54.731

S D
mm mm
<10 >2,2
<15 >2,6
<20 >3,1
<25 >3,6
<30 >4,1

> Материал: Сталь
> Исполнение: С фиксатором, переставляется в три положения

Ступень 1 = 90° Ступень 2 = 80° Ступень 3 = 70° Ступень 4 = 0°

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Оцинко-
ванная

С белым 
покрытием

300 30 200 25 287.55.930 287.55.730
400 36 270 32 287.55.940 287.55.740

Крепежные 
отверстия для 
плиты

Крепежные отверстия
для настенного крепления

Размеры в скобках для размера A = 400 мм

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая способность 100 кг на пару
Складной

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая способность 150 кг на пару, Hebgo 
Складной

Функция

Упаковка: 2 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 600 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

Функция
Для раскладывания приподнять консоль и защелкнуть в фиксаторе.
Для откидывания слегка приподнять консоль, чтобы освободить 
стопорный механизм.

Указание
Проверенное расстояние между двумя консолями: 700–750 мм.

Упаковка: 1 шт.

Указание
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
50 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 2,5 кг, то 
есть, несущая способность 100 кг при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах

> Исполнение: С фиксатором

! Кронштейн, складной
" Управляющий кулачок
§ Стопорный болт

Для раскладывания приподнять кронштейн и вдавить еге.
Для откидывания приподнять кронштейн и вытянуть вперед.

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

С корич-
невым 
покрытием

360 140 120 64 287.48.110
460 140 120 64 287.48.129
560 140 120 64 287.48.138
660 140 120 64 287.48.147

Крепежные отверстия
для плиты

Крепежные отверстия
для настенного крепления

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
75 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 1,7 кг, 
то есть, несущая способность 150 кг при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер 
полки соответственно согласован с глубиной консоли

> Исполнение: С фиксатором

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

Серая, 
грунто-
ванная

330 82 134 50 287.42.403
380 82 134 50 287.42.412
480 82 152 50 287.42.421
580 82 178 50 287.42.430
680 82 178 50 287.42.449

Крепежные отверстия 
для плиты

Крепежные отверстия 
для настенного крепления
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая способность 100 кг на пару
Складной

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая способность 150 кг на пару, Hebgo 
Складной

Функция

Упаковка: 2 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 600 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

Функция
Для раскладывания приподнять консоль и защелкнуть в фиксаторе.
Для откидывания слегка приподнять консоль, чтобы освободить 
стопорный механизм.

Указание
Проверенное расстояние между двумя консолями: 700–750 мм.

Упаковка: 1 шт.

Указание
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
50 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 2,5 кг, то 
есть, несущая способность 100 кг при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах

> Исполнение: С фиксатором

! Кронштейн, складной
" Управляющий кулачок
§ Стопорный болт

Для раскладывания приподнять кронштейн и вдавить еге.
Для откидывания приподнять кронштейн и вытянуть вперед.

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

С корич-
невым 
покрытием

360 140 120 64 287.48.110
460 140 120 64 287.48.129
560 140 120 64 287.48.138
660 140 120 64 287.48.147

Крепежные отверстия
для плиты

Крепежные отверстия
для настенного крепления

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
75 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 1,7 кг, 
то есть, несущая способность 150 кг при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер 
полки соответственно согласован с глубиной консоли

> Исполнение: С фиксатором

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

Серая, 
грунто-
ванная

330 82 134 50 287.42.403
380 82 134 50 287.42.412
480 82 152 50 287.42.421
580 82 178 50 287.42.430
680 82 178 50 287.42.449

Крепежные отверстия 
для плиты

Крепежные отверстия 
для настенного крепления
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли откидные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая способность 500 кг на пару, Hebgo
Складной

Функция
Для раскладывания приподнять кронштейн и дать ему автоматически 
защелкнуться в фиксаторе.
Для откидывания слегка приподнять кронштейн, чтобы освободить 
стопорный механизм.

Указание
> Применять только попарно
> Проверенное расстояние между двумя консолями: 800–900 мм

Упаковка: 1 шт.

Указание
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

> Материал: Сталь
> Несущая 

способность:
250 кг на штуку, проверено по стандарту 
DIN EN 16337:2013-08 с дробильной плитой 2,5 кг, 
то есть, несущая способность 500 кг при 
поверхностной нагрузке и 2 кронштейнах, размер 
полки соответственно согласован с глубиной консоли

> Исполнение: С фиксатором

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

Серая, 
грунто-
ванная

420 115 180 60 287.43.400
480 115 180 60 287.43.419
580 115 220 60 287.43.428
680 115 220 60 287.43.437
780 115 220 60 287.43.446

Крепежные отверстия 
для плиты

Крепежные отверстия для 
настенного крепления
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Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли для скамеек–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Откидные, несущая способность 500 кг на пару, Hebgo 
Откидной

Соединительная техника, полкодержателиПолкодержатели и консолиКонсоли для скамеек–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Консоль для скамеек с несущей способностью 400 кг на пару 
Откидной

Монтаж

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 700 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

Монтаж

Упаковка: 2 шт.

Указание
Максимальное расстояние между двумя консолями: 700 мм.
Указанная несущая способность действительна только при равномерно распределенной нагрузке (поверхностная нагрузка) 
и надлежащем и надежном креплении к стене.

> Область применения: Для скамеек
> Материал: Сталь
> Исполнение: С пружиной для складывания и без 

нее

При монтаже соблюдать размер М, чтобы гарантировать 
функциональность.
> Минимальное значение размера М: 17 мм
> Толщина опоры для сидения: 30 мм
> Полезная длина консоли для сидения: 380 мм

Оцинко-
ванная

Без откидной пружины 287.47.917
287.47.920

Крепежные отверстия для 
плиты

Крепежные отверстия для 
настенного крепления

> Материал: Сталь

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Размер D
мм

Оцинко-
ванная 
блестящая

360 80 180 100 287.53.936

Крепежные отверстия 
для плиты

Крепежные отверстия для 
настенного монтажа
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Häfele  – международная группа компаний со  штаб-квартирой в  г. Нагольд, Герма-
ния. Семейное предприятие было основано в 1923  году и работает сегодня в более 
чем 150 странах по всему миру.

Группа компаний Häfele предлагает решения для  мебельной отрасли, архитекторов, 
проектировщиков и ремесленного производства, ведёт торговую деятельность в сфе-
ре мебельной и  строительной фурнитуры, поставляет электронные системы контро-
ля доступа и светодиодное освещение. Häfele разрабатывает и производит продукцию 
в Германии и Венгрии. Штат из более 8000 сотрудников, сбытовая сеть из 38 дочерних 
предприятий, а также многочисленные представительства по всему миру обеспечили 
группе Häfele в 2021 финансовом году оборот в размере 1,7 млрд. евро с долей экспор-
та 79 процентов.

В 2023 году компании Häfele исполнится 100 лет, и она войдёт в эксклюзивный клуб 
2 % немецких семейных предприятий, достигших такого почётного возраста. На пороге 
нового века своей истории группа смотрит в будущее с уверенностью и строит амбици-
озные планы.

Стремясь удовлетворить растущие потребности клиентов в индустрии, Häfele непре-
рывно создает новые инновационные решения для рынка, опираясь на накопленный 
годами опыт и собственные обширные инженерные исследования. Наша цель – сделать 
так, чтобы у человека, открывающего фасад, создалось ощущение, что он прикоснулся 
к чему-то роскошному, качественному и надежному.

Будучи глобальным игроком Häfele эффективно 
работает на  локальных рынках благодаря своему 
стремлению быть рядом с клиентами. Собственные 
большие производственные мощности, современ-
ное оборудование, соответствие качества продук-
ции высочайшим мировым стандартам призваны 
способствовать стабильному успеху и  непрерыв-
ному развитию наших заказчиков.

ПРОСТОТА – 
РАЗРАБОТКА HÄFELE
Новейшее поколение нашей соединительной фур-
нитуры и традиционный, давно зарекомендовав-
ший себя широчайший крепежный ассортимент 
от Häfele – поистине незаменимые «невидимые ге-
рои». Благодаря им сборка мебели становится 
максимально быстрой и удобной. С самым широ-
ким в мире выбором решений для крепежа, мы яв-
ляемся надежным инновационным партнером 
для всех производителей мебели.

Oбopoт 2021:



ООО «Хефеле Рус»
Центральный офис в Москве: 117420, Москва, ул.Наметкина 12А, тел: +7 (495) 787-07-85

Центральный склад: 142712, Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, 4 с1

Филиал в Новосибирске (СФО, ДВФО, УФО): 630108, г.Новосибирск, проезд Энергетиков 29, тел.: +7 (383) 382-83-83

Филиал в Краснодаре (ЮФО, СКФО): 350901, г.Краснодар, ул.Марьянская 29, тел.: +7 (861) 248-83-83

Розничный магазин: 394026, г.Воронеж, ул.Солнечная 10Б, тел.: + 7 (473) 221-05-10

e-mail: info@hafele.ru
www.hafele.ru

НЕВИДИМЫЕ 
ГЕРОИ.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
IXCONNECT ОТ HÄFELE
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THINKING AHEAD.
IN CONNECTORS.




